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Blitzschutzanlage
Staberder

einteilig (Profilstaberder)

DIN
48952

1

Staberder S

Lightning protection system; earthing rod, one-piece (profile earthing rod)

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir einteilige Staberder, die fiir die Blitzschutzerdung verwendet werden.
Einteilige Staberder werden auch bei elektrischen Anlagen fiir Erdungszwecke eingesetzt.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Staberder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

Ersatz fiir Ausgabe 08.71
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Bezeichnung eines Staberders (S) von Lange /= 3000 mm (3):

Staberder DIN 48852 —S3

Bild 1.
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Langen untér 1500 bzw. Uber 6000 sowie ZwischengroBen sind zugelassen, gestuft in
Schritten von 500 zu 500.
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3 Werkstoff, Ausfiihrung -

Stahl nach DIN 17 100, Sorte nach Wahl des Herstellers
Oberfldchenschutz: Uberzug DIN 50976 — t Zno

Anmerkung: Die Schichtdicke des Zinkiiberzuges soll einen Mittelwert von 70 um haben und muB Einzelwerte von min-
destens 55 pm aufweisen.

4 Anwendung

Folgende AnschluBarten sind méglich:

a) Rundleiter mit Verbinder DIN 48837 — A

b) Rundleiter (2fach) mit Verbinder DIN 48837 — B

¢) Flachleiter mit 2 Sechskantschrauben M 10 X 20 nach

| ] DIN 933 und Sechskantmuttern M10 nach DIN 934;
1 Werkstoff und Ausfithrung SM 1 nach DIN 48 801
Staberder q
Bild 2.
Zitierte Normen ,
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde anndhernd bis Kopf; Metrisches Gewinde, Ausfiihrung m und mg
DIN 934 Sechskantmuttern; Metrisches Gewinde, Produktklassen A und B
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Ldngen- und WinkelmaBe
DIN 17 100 Aligemeine Baustdhle; Giutenorm
DIN 48 801 Blitzschutzanlage; Leitungen, Schrauben und Muttern
DIN 48837 (z.Z. Entwurf) Blitzschutzanlage; Verbinder
DIN 50976 Korrosionsschutz, Durch Feuerverzinken auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige, Anforderungen und Priifung
Weitere Normen
DIN 48803 Blitzschutzanlage; Anordnung von Bauteilen und MontagemaBe
DIN 48 806 Blitzschutzanlage; Benennungen und Begriffe fiir Leitungen und Bauteile

DIN 48852 Teil 2 Blitzschutzanlage; Staberder, mehrteilig (Tiefenerder)

DIN 48852 Teil 3 Blitzschutzanlage; Staberder; AnschluBschelle fiir Tiefenerder
DIN VDE 0185 Teil 1 Blitzschutzanlage; Aligemeines fiir das Errichten

DIN VDE 0185 Teil 2 Blitzschutzanlage; Errichten besonderer Anlagen

Frithere Ausgaben
DIN VDE 1815 und DIN VDE 1816: 05.30; DIN 48852: 02.51; DIN 48852 Teil 1: 08.71

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die bisherigen Festlegungen wurden zum Teil konkretisiert, z. B. bei den Angaben iber Werkstoff und Ausfihrung, sowie
redaktionell gedndert und neuen Erkenntnissen der Normungsarbeit angepaBt; besonders im Hinblick auf Benennungen und
Begriffe.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 251.1 ,Normung von Blitzschutzanlagen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE) erarbeitet.
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