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Mérz 1985

Blitzschutzanlage
Staberder

mehrteilig (Tiefenerder)

DIN
48852

Teil 2

Lightning protection system; earthing rod, multi-piece (deep-earthing rod)

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

Diese Norm gilt fiir mehrteilige Staberder, die fiir die Blitzschutzerdung verwendet werden.
Das ZusammenschlieBen von mehrteiligen Staberdern mit Leitungen nach DIN 48 801 erfolgt mit AnschluBscheilen nach

Die Staberder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Ersatz fiir Ausgabe 03.80
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Derjeweilige Durchmesser d der Schlagspitze muB mitdem
gewihlten Durchmesser des AnschluBteils iibereinstim-
men. Schlagspitzen sind gesondert zu bestellen.

Bezeichnung eines Staberders (Z) von Durchmesser
Staberder DIN 48852 — Z25
Bezeichnung einer Schlagspitze (Sp) von Durchmesser

Spitze DIN 48852 — Sp 25
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Seite 2 DIN 48852 Teil 2

3 Werkstoff, Ausfiihrung .
Staberder;  Stahl nach DIN 17100, Sorte nach Wahl des Herstellers
Oberflachenschutz: Uberzug DIN 50976 — tZno
Schlagspitze: TemperguB nach DIN 1692 (entkohlend gegliiht), Sorte nach Wahl des Herstellers
Oberflachenschutz: Uberzug DIN 50976 —tZno
Stahl nach DIN 17100, Sorte nach Wahl des Herstellers
Oberflichenschutz: Uberzug DIN 50976 — tZno
Anmerkung: Bei zusammengesetzten Staberdern aus Stahl betrégt der Mindestdurchmesser 20 mm. Bei Stahl mit einem
Kupfermantel muB der Kerndurchmesser des Stahls mindestens 15 mm dick sein, siehe auch DIN VDE 0185 Teil 1,
Ausgabe November 1982, Tabelle 2.

Zitierte Normen

DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17100 Allgemeine Baustahle; Gutenorm
DIN 48801 Blitzschutzanlage; Leitungen, Schrauben und Muttern
DIN 48852 Teil 3 Blitzschutzanlage; Staberder, AnschluBschelle fiir Tiefenerder .
DIN 560976 Korrosionsschutz; Durch Feuerverzinken auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige, Anforderungen und
Priifung

DIN VDE 0185 Teil 1 Blitzschutzanlage; Allgemeines fiur das Errichten

Weitere Normen

DIN 48803 Blitzschutzanlage; Anordnung von Bauteilen und MontagemaBe

DIN 48 806 Blitzschutzanlage; Benennungen und Begriffe fiir Leitungen und Bauteile
DIN 48852 Teil 1 Blitzschutzanlage; Staberder, einteilig (Profilstaberder)

DIN VDE 0185 Teil 2 Blitzschutzanlage; Errichten besonderer Anlagen

Frithere Ausgaben
DIN 48852 Teil 2: 03.80

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die bisherigen Festlegungen wurden zum Teil konkretisiert, z. B. bei den Angaben {iber Werkstoff und Ausfiihrung, sowie
redaktionell gedndert und neuen Erkenntnissen der Normungsarbeit angepaBt; besonders im Hinblick auf Benennungen und
Begriffe. -

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 251.1 ,Normung von Blitzschutzanlagen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE) erarbeitet.
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