DK 389.151/.152 DEUTSCHE NORMEN Februar 1975

Inch — Millimeter DIN
Grundlagen fiir die Umrechnung 4890

Inch — millimetre; fundamentals for conversion Ersatz fiir DIN 4890 Blatt 1

1. Zweck

Diese Norm dient als Grundlage fiir die Umrechnungstabellen DIN 4892 und DIN 4893 und enthélt die Beziehungen
zwischen den Einheiten inch 1), yard, foot und Millimeter. Sie enthélt auerdem Hinweise auf die entsprechenden
ausldndischen Festlegungen.

Die Beziehungen zwischen milliinch, microinch, Millimeter und Mikrometer sind in DIN 4892 enthalten.

2. Beziehungen
2.1. Inch (Einheitenzeichen: in)

Beziehung:

1 in = 25,4 mm (genau). Q)
Anmerkung: Die British Standards Institution und die American Standards Association 2) haben fiir den
Gebrauch in der Industrie im Vereinigten Konigreich GroBbritannien und Nordirland (1930) und in den
Vereinigten Staaten von Amerika (1933) als Umrechnungsbeziehung zwischen inch und Millimeter, unabhdngig von
den seinerzeit in diesen Lindern bestehenden gesetzlichen Festlegungen, die Beziehung (1) angenommen und ihren
Normen zugrunde gelegt (siehe British Standard 350-1930: Conversion factors and tables (Neuausgaben: BS 350
Teil 1 (1959), BS 350 Teil 2 (1962), Supplement No 1 (1967)); American Standard B 48.1-1933: American
Standard practice for inch — millimeter conversion for industrial use (bestatigt 1947)).

Die Beziehung (1), an der seitdem in der englischen und amerikanischen Normung festgehalten wurde, ist auch in die
Empfehlung des Technischen Komitees 12 (GréBen, Einheiten, Symbole, Umrechnungsfaktoren und Umrechnungs-
tafeln) der International Organization for Standerdization (ISO) iibernommen worden (siehe ISO Recommendation
R 31 Part I, 2nd Edition, 1965: Basic quantities and units of the SI and quantities and units of space and time).

DIN 890 Blatt 1: 5.24, 10.31
DIN 4890 Blatt 1: 2.35, 7.64

Frithere Ausgaben:

2.2. Yard (Einheitenzeichen: yd)
Aus der Beziehung (1) und der Umrechnung 1 yd = 36 in folgt:

1 yd = 914,4 mm (genau). (2)
Anmerkung: Die metrologischen Staatsinstitute Australiens, des Vereinigten Konigreiches, Kanadas, Neusee-
lands, Siidafrikas und der Vereinigten Staaten haben gegenseitig vereinbart, in ihren Geschdftsbereichen ab
1. Juli 1959 bei allen Prazisionsmessungen fiir Wissenschaft und Technik die Beziehung (2) fiir ein vereinheitlichtes
yard zugrunde zu legen (siehe National Physical Laboratory (UK): Nature 183 (1959) S. 80; National Bureau of
Standards (USA): Nat. Bur. Stend. techn. News Bull. 43 (1959) S. 1).

2.3. Foot (Einheitenzeichen: ft)
Aus der Beziehung (1) und der Umrechnung 1 ft = 12 in = 1/3 yd folgt ferner:
1 ft = 304,8 mm (genau). 3)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

1) Im Sprachgebrauch bisher auch Zoll genannt
2) Jetzt: American National Standards Institute (ANSI)

Benennung Zoll geéndert in inch. Literaturangaben

DIN 4890 Blatt 1 in DIN 4890 geiéindert.
erginzt. Umrechnung fiir foot eingefiihrt.

Anderung Februar 1975:

Ausschu3 Normungstechnik (ANT) im Deutschen Normenausschu (DNA)
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