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Elektro-Installationsrohre und Zubehor

Metallschléucge fur schwhere mechanische DIN
eanspruchun
b g 49 012

Bauformen und Anforderungen

Conduits and fittings for electrical installation; flexible metal conduits for heavy mechanical stresses construction types
and requirements

Conduits et accessoires pour installations électriques; conduits flexibles métalliques pour fortes contraintes mécaniques '
types et exigences

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

Die Schiduche brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm wird angewendet fiir gewickelte Metallschlduche mit eingehacktem Profil fiir schwere mechanische Bean-
spruchung. Sie werden zum Schutz der elektrischen Leitungen an oder in Maschinen, Geriten oder Anlagen verwendet.

2 Bauformen

Tabelle 1. Bauformen-Ubersicht

Kennzeichnung Schutzart Einsatz-
nach temperatur
Schlaucharten DIN 57 605/ oiNatheo | (Statische
VDE 0605 Verlegung)
Bauform G
Metallschlauch (ohne Kunststoffmantel und ohne Metall-
geflecht)
AS IP 40 —
Einzelheit X ™~ ) )‘(
2 e _r
eingehaktes Profil
Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents
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Full document details: DIN 49012:1982-11
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Tabelle 1 (Fortsetzung)

Full document details: DIN 49012:1982-11

Kennzeichnung S Einsatz-
chutzart
nach temperatur
Schlaucharten DIN 57 605/ oINaSTbs0 (Statische
VDE 0605 Verlegung)
Bauform H ASF
Metallschlauch mit flammwidrigem Kunststoffmante!
Bauform | AS
Metallschlauch mit Kunststoffmantel
- 20°C
IP 67 bis
+ 80°C
Bauform K
Metallschlauch mit Metaligeflecht
AS IP 40 -
Einzelheit X
Bauform L
Metallschlauch mit flammwidrigem Kunststoffmantel und ASF
Metallgeflecht
- Bauform M AS
Metallschlauch mit Kunststoffmantel und Metallgefiecht
—20°C
P 67 bis
+ 80°C
Documents
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