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Elektro-Installationsrohre und Zubehor E-N
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und Zubehor A 1A
Rohre glatt Muffen Bogen 49 01 6
fur mittlere und schwere Druckbeanspruchung Teit 1
Conduits and fittings for electrical installation; rigid non-flame propagating insulating Ersatz fiir DIN 49016
conduits and fittings; plain conduits couplers and bends for medium and heavy pressure

strength
Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir starre flammwidrige Isolierstoffrohre glatt, Isolierstoffmuffen, Isolierstoffbogen fiir mittlere und
schwere Druckbeanspruchung. Sie miissen VDE 0605 ,Bestimmungen fiir Elektro-Installationsrohre und Zubehér*
entsprechen.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

VDE 0605 Bestimmungen fiir Elektro-Installationsrohre und Zubehdr
Farbregister RAL 840 HR

3 MaBe, Bezeichnungen
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

3.1 Rohre

G Rohr fiir mittiere Druckbeanspruchung E

L Rohr fiir schwere Druckbeanspruchung @ f
j : : : )

Bezeichnung eines starren flammwidrigen Isolierstoffrohres glatt fiir mittlere Druckbeanspruchung (G) von NenngroBe 16,

in grauer Farbe (gr): Rohr DIN 49 016 -G 16— gr
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Bezeichnung eines starren flammwidrigen Isolierstoffrohres giatt fiir schwere Druckbeanspruchung (L) von Nenn-
groBe 16, mit Stahlpanzergewinde Pg 16:

Rohr DIN 49 016-L 16 -Pg 16

Rohr G Rohr L
N?."B"' ds d2 Nenn- dy dy Geeignet fiir Gewinde
grobe 2ul. Abw. 2ul. Abw. groBe +06 nach DIN 40 430
zul. Abw. 0
+0,05 +0,5
9 152 | 3% | 126 g —
135 | 204 | 109 | 16 Pg 13,5
11 18.6 +0,05 16 +05 ’
' -015 0 +0,05
16 225 | 199 18,1 Pg 16
+0,05 +0,6 '
135 | 204 | 139 | 175 0
— Y 21 283 | 1092 | 221 Pg 21
16 225 | 09 19,4 % .
oy — 29 37 to5s | 308 Pg 29
21 283 | f9% | 249 % vy
36 47 ol 39 Pg 36
+0,1 +0,6 v
29 37 to3s | 336 9
48 59,3 | 192 51,3 Pg 48
3 47 +0,1 4 +0,6 0.35
6 -0,3 2’8 0
+0,15 +0,6
42 54 toa | 496 0
+0,2 +0,6
a8 50,3 | 193 | 547 0
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Seite 2 DIN 49 016 Teil 1
3.2 Muffen

H Muffe fiir mittlere und
schwere Druckbeanspruchung

Ausfihrung nach Wahl des Herstellers
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Bezeichnung einer Isolierstoffmuffe fiir mittlere und schwere Druckbeanspruchung (H) von NenngroBe 16, in grauer

Farbe (g: Muffe DIN 49 016 -H 16-gr
Muffe H
Nenn- ds ds L s
gréBe zul. Abw. zul. Abw. | min. min.
9 153 | 0% | 138 | *9° 50 1
1 187 | 22 | 166 | *o* 50 1
135 | 205 | *5% | 181 | *3* | &5 1,1
16 226 | 9% | 208 | *Q° 60 1,2
21 284 | 3% | 263 | *9° 70 1,3
29 371 | 9% | 882 | *9° 80 1,3
36 472 | *9% | aa8 | *O° 80 1,4
42 543 | 0% | 512 | *0° 90 15
48 596 | *3° | 565 | *of | 90 1,6
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