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Elektro-Installationsrohre und Zubehdr Dl N
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und Zubehor

Muffenrohre glatt Muffenbogen 49 016
fiir mittlere und schwere Druckbeanspruchung Teil 2

Conduits and fittings for electrical installation; rigid non-flame propagating insulating conduits and fittings; plain
conduits with coupler and bends with coupler for medium and héavy pressure strength

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Maf3e in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir starre flammwidrige Isolierstoff-Muffenrohre glatt und Isolierstoff- Muffenbogen
fiir mittlere und schwere Druckbeanspruchung. Sie miissen VDE 0605 ,,Bestimmungen fiir Elektro-
Installationsrohre und Zubehor’ entsprechen.

2 Mitgeltende Unterlagen
VDE 0605 Bestimmungen fiir Elektro-Installationsrohre und Zubehor
RAL 840 HR

3 Malie, Bezeichnung
3.1 Muffenrohre

GM Muffenrohr fiir mittlere Druckbeanspruchung
LM Muffenrohr fiir schwere Druckbeanspruchung

A

Bild 1. Muffenrohr

Bezeichnung eines starren flammwidrigen |Isolierstoff-Muffenrohres, glatt, fir Druckbeanspruchung (GM)
von NenngroRe 16, in grauer Farbe (gr):

Rohr DIN 49016 — GM 16 —gr

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 49 016 Teil 2

Tabelle 1. -
Muffenrohr NenngroRe d1zu|. Abw. dzzul. Abw. d3zu|. Abw. mlin. m?n.
9 15,2 *9%2 12,6 *95 15,3 *92 22 0.8
1 18,6 * 348 16 *95 18,7 *92 22 0,8
135 204 | 1992 175 *98 20,5 *82 24 0,9
16 225 | *39% | 194 *96 22,6 *92 27 0.9
GM 21 28,3 +992 249 *98 28,4 *93 32 1
29 37 1345 33,6 *9.6 37,1 *93 37 1
36 47 +94 42,8 *98 47,2 *98 37 1,2
42 54 * 942 49,6 +96 54,3 *94 42 13
a8 59,3 +92¢ 54,7 +0s 59,6 *95 42 14
135 204 | *398 | 16 *06 205 *0.2 24 1,1
16 225 *39° 18,1 *96 226 *92 27 1,2
. 21 28,3 +9:98 22,1 +9s6 28,4 +03 32 1,3
29 37 31 30,8 *96 37,1 +03 37 13
36 47. 91 39 *96 47,2 *93 37 14
48 59,3 *33s 51,3 *96 59,6 *95 42 16
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