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Elektro-installationsrohre und Zubehor ﬁ-—ﬂ
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und Zubehor A1A
Rohre  glatt ~ Muffen  Bogen 49 017
fir leichte Druckbeanspruchung Teil 1
Conduits and fittings for electrical installation; rigid non-flame propagating insulating Ersatz fiir DIN 49 017

conduits and fittings; plain couplers and bends for light pressure strength X

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir starre flammwidrige Isolierstoffrohre glatt, Isolierstoffmuffen, Isolierstoffbogen fur leichte Druck-
beanspruchung. Sie miissen VDE 0605 ,Bestimmungen fur Elektro-Installationsrohre und Zubehdr* entsprechen.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 49 018 Teil 1 Elektro-Installationsrohre und Zubehor; Flexible flammwidrige Isolierstoffrohre gewellt, Muffen fur
mittlere und leichte Druckbeanspruchung

VDE 0605 Bestimmungen fiir Elektro-Installationsrohre und Zubehor

Farbregister RAL 840 HR

3 MaBe, Bezeichnungen
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.

3.1 Rohre 1
G Rohr

Friihere Ausgaben:
DIN 49 017: 10.72
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Bezeichnung eines starren flammwidrigen Isolierstoffrohres glatt, fiir leichte Druckbeanspruchung (G) von NenngroBe 11,

in weiBer Farbe (ws): Rohr DIN 49 017 -G11-ws
3.2 Muffen } 1
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Bezeichnung einer Isolierstoffmuffe (H) von NenngréBe 9, in weiBer Farbe (ws):

Muffe DIN 49 017 —H9 - ws

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.
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3 2 EdD 1) Bei Bestellung der Muffen HB nach DIN 49 018 Teil 1 ist die Kurzbezeichnung
3‘:’ 5 ;% durch Hinzufiigen des Farb-Kurzzeichens ws (weiB) oder cr (creme) zu
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Full document details: DIN 49017-1:1979-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-49017-1-1979-10
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Seite 2 DIN 49 017 Teil 1

3.3 Bogen Py
K Bogen

| h

Bezeichnung eines Isolierstoffbogens fiir leichte Druckbeanspruchung (K) von NenngréBe 11, in weiBer Farbe (ws):

Bogen DIN 49 017 - K11 -ws

Gestreckte B
NenngréBe d4 do h r Lange
zul. Abw zul. Abw. zul. Abw. ~ =~
9 10,1 +0.1 8,8 o2 70 + 3 45 121
11 13 £0,1 11,6 o4 80 +3 50 139
135 15,8 +0,1 14,2 *o8 100 + 5 55 177
16 18,7 +0,15 16,7 *o8 150 10 80 266
19 21,2 +0,15 19,2 *o8 175 +10 100 307
23 28,5 £0,15 25,9 o0 200 +10 120 349
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