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Elektro-Installationsrohre und Zubehor EN
Starre flammwidrige Isolierstoffrohre und Zubehor
i Muffenrohre glatt Muffenbogen 49 017
fir leichte Druckbeanspruchung Teil 2

Conduits and fittings for electrical installation; rigid nonflame propagating insulating conduits and fittings; plain
conduits with coupler and bends with coupler for light pressure strength.

Fir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir starre flammwidrige Isolierstoff-Muffenrohre glatt und isolierstoff-Muffenbogen fiir leichte Druck-
beanspruchung. Sie miissen VDE 0605 , Bestimmungen fiir Elektro-Installationsrohre und Zubehér* entsprechen.

2 Mitgeltende Unterlagen

VDE 0605 Bestimmungen fiir Elektro-Installationsrohre und Zubehor
RAL 840 HR

3 Male, Bezeichnung

3.1 Muffenrohre
GM Muffenrohr fiir leichte Druckbeanspruchung

M

Bild 1. Muffenrohr
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Bezeichnung eines starren flammwidrigen Isolierstoff-Muffenrohres glatt fiir leichte Druckbeanspruchung (GM) von
NenngroBe 11, in weiBer Farbe (ws):

Muffenrohr DIN 49017 —GM 11 — ws

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Muffen- Nenn- d, d, dj I s
_ rohr grolle zul. Abw. zul. Abw. zul. Abw. min. min.
9 10,1 +0,1 8.8 + 82 10,25 + 8'15 20 03
1 13 +0,1 11,6 "8'4 13,15 *8'15 22 0,3
135 15,8 +0,1 14,2 + 3'6 15,95 + 8"5 25 0,3
GM
16 18,7 £0,16 16,7 *98 18,9 +9:20 30 04
19 21,2 +0,15 19,2 +8'8 21,4 +82° 30 4 04
23 28,5 +0,15 259 + g,g 28,7 + 8'20 30 06

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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3.2 Muffenbogen s zr
KM Muffenbogen

B h
Bild 2. Muffenbogen
Bezeichnung eines Isolierstoff-Muffenbogens fiir leichte Druckbeanspruchung (KM) von NenngréRe 11, in weilBer

Farbe (ws): Muffenbogen DIN 49017 — KM 11 — ws
Tabelle 2.
Muffen- Nenn- d, d, d h l r S
bogen | groRe A, Abw. now. Aow, | min. min
9 10,1 +0,1 8,8 * 8'2 10,25 | * 8'15 70 + 3 20 45 0,3
11 13 +0,1 11,6 * 8'4 13,15 | * 8"5 80 + 3 22 50 0,3
135 | 158 | 01 | 142 | *96 | 1595 [+95 | 100 | + 5 | 25 55 | 03
“ 16 187 | 015 167 | *38 | 189 [*920 | 150 | 10 | 30 80 | 04
19 21,2 +0,15 | 19,2 +8'8 21,4 +8'2° 175 +10 30 100 0,4
23 285 +0,15 | 269 + 8'9 28,7 + 8'20 200 +10 30 120 0,6

4 Werkstoff ‘
Kunststoff-Formstoff (elektrisch hochwertig und flammwidrig eingestellt nach VDE 0605)
Farbe: weiR (ws) RAL 1013 1) oder creme {cr} RAL 1015 1) nach Farbregister RAL 840 HR 2)

5 Lieferart
Muffenrohre GM in Herstellangen von mindestens 3 m

6 Kennzeichnung
Rohre G miissen nach VDE 0605 gekennzeichnet sein

1) Geringe vom Rohstoff her bedingte Farbabweichungen sind zulassig (siehe auch DIN 47 002 (Vornorm),
Ausgabe Dezember 1961, Abschnitt 4). -
2} Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30 und 5000 KdIn 1
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