DK 621.315.671-036.5 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1972

Elektro-Installationsrohre und Zubehor D N
— Flexible flammwidrige Isolierstoffrohre gewellt

Muffen 45-0_18

fiir mittlere und leichte Druckbeanspruchung Blatt 1

Conduits an fittings for electrical installation; flexible corrugated and inflammable conduits of insulating material
and couplers for middle and light pressure load.

Bearbeitet vom VDE/FNE-Gemeinschaftsausschuf3 0610-7/205.7

Flexible flammwidrige Isolierstoffrohre gewellt, Muffen fiir mittlere und leichte Druckbeanspruchung miissen
VDE 0605 ,,Bestimmungen fiir Elektro-Installationsrohre und Zubehor* entsprechen.

Mafe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiéhlen.

Friihere Ausgaben: 7.70

A Flexibles flammwidriges Isolierstoffrohr gewellt fiir

mittlere Druckbeanspruchung L
- B Flexibles flammuwidriges Isolierstoffrohr gewellt fiir  entsprechend den Prifbedingungen nach VDE 0605
leichte Druckbeanspruchung
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Bezeichnung eines flexiblen flammwidrigen Isolierstoffrohres gewellt fiir mittlere Druckbeanspruchung (A)
von Nenngrdfie 23, grau (gr): Rohr A 23 DIN 49018 — gr

HA Muffe fiir Rohre A
HB Muffe fiir Rohre B

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Bezeichnung einer Muffe (HA) von Nenngroe 23, grau (gr):
Muffe HA 23 DIN 49018 —gr

Fortsetzung Seite 2

Statt einer Wendelrille parallele Rillen senkrecht

Bildliche Darstellung des Rohres geindert.
zur Achse. Norm redaktionell iiberarbeitet.

Anderung Oktober 1972:

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschul des VDE
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Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN 49018 Bl.1 Okt. 1972 Preis:ér. 4
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Full document details: DIN 49018-1:1972-10
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Seite 2 DIN 49018 Blatt 1

Rohre A und B
Bevorzugte Gewicht Muffen HA und HB
Nenn- di dg Lieferlénge kg/m
grole in Ringen min. dg 1 s
zul, Abw, zul. Abw. m Rohr A | RohrB zul. Abw. | min, | min,
9 13 t01 96 | *o2 50 0,026 | 0022 [1315| *3° [ 40 [ 07
1 158 | oz 11,3 | *3° 50 0,042 | 0,030 |1595( *01% | 50 | 0,8
135 | 18,7 | zoa 143 | *98 100 0,052 | 0037 (189 | *3% [ 60 | 1
16 21,2 | toas | 165 | *Q° 50 0,059 | 0,049 |214 [ *3% | 60 | 1
23 28,5 | to1s | 233 | *9OF 50 0,205 | 0,080 287 | *9? 60 | 1,2
29 34,5 | %015 | 29 +0.6 25 | 0,130 | 0,100 |34,7 [ *33 70 | 1,2
36 42,5 | zo2 36,2 | *O€ 25 0,184 | 0,060 {427 | *3® | 80 | 13
48 54,6 | 20,2 a1,7 | *38 25 0,260 | 0,240 547 | *33 | 90 | 13 —~

Werkstoff: Flammwidriger Kunststoff-Formstoff (elektrisch hochwertig und flammwidrig eingestellt nach VDE 0605)

Farbe: Rohr A und Muffe HA: grau (gr) RAL 70351)
Rohr B und Muffe HB: wei (ws) RAL 1013 1)
creme (cr) RAL 10151)

nach Farbregister
RAL 840 HR 2).

Kennzeichnung: Die Rohre miissen nach VDE 0605 gekennzeichnet sein.

1) Geringe vom Rohstoff her bedingte Farbabweichungen sind zuléssig (sieche auch DIN 47 002 (Vornorm),
Ausgabe Dezember 1961, Abschnitt 4).
2) Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30 und 5 Koln.
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