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Elektro-Installationsrohre und Zubehor DTN
Flexible nichtflammwidrige Isolierstoffrohre 49—1 9
glatt  fiir mittlere Druckbeanspruchung Teil

Conduits for electrical installation; flexible plain and non inflammable conduits of insulating
material for medium pressure load.

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir flexible nichtflammwidrige isolierstoffrohre, glatt, fiir mittlere Druckbeanspruchung.
Sie miissen VDE 0605 ,Bestimmung fiir Elektro-Installationsrohre und Zubehor* entsprechen.

2 Mitgeltende Normen
DIN 49016 Elektro-Installationsrohre und Zubehér; Starre flammwidrige Isolierstoffe, glatt, Muffen-

Bogen fiir mittlere und schwere Druckbeanspruchung.

3 MaBe und Bezeichnung

MaBe in mm
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Bevorzugte Verwendbare
NenngroBe 4 d2 Lii: f:i:égi;;?ne Mﬂi: "
zul. Abw. zul. Abw. m DIN 49016
1 18,6 3% 13,7 +04 50 H11
13,5 20,4 1898 14,9 +96 50 H135

16 22,5 1098 16,6 +06 50 H16
21 28,3 +398 21,2 +08 25 H 21
29 37 3% 29,2 +o8 25 H 29
36 47 199 36 +4 25 H 36

Bezeichnung eines flexiblen nichtflammwidrigen Isolierstoffrohres, glatt, fiir mittlere Druckbeanspruchung (A)
von NenngréBe 13,5, grau (gr):
Rohr DIN 49019—A13,6—gr
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4 Werkstoff und Ausfiihrung

4.1 Werkstoff

Kunststoff-Formstoff (elektrisch hochwertig eingestellt nach VDE 0605, flammwidrige Einstellung nicht
erforderlich).

Farbe: grau (gr) RAL 70351) (vorzugsweise)

schwarz (sw) RAL 9005 1) nach Farbregister RAL 840HR 2)

4.2 Ausfiihrung
Die Rohre miissen nach VDE 0605 gekennzeichnet sein.

) Geringe vom Rohstoff her bedingte Farbabweichungen sind zuldssig (siehe auch DIN 47002 (Vornorm), Ausgabe
Dezember 1961, Abschnitt 4).

2) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Beriin 30 und 5000 Kolin 1.

Weitere Normen

DIN 49017 Elektro-Installationsrohre und Zubehor; Starre flammwidrige Isolierstoffrohre, glatt, Muffen-Bogen fiir leichte
Druckbeanspruchung

DIN 49018 Teil 1 Elektro-Installationsrohre und Zubehér; Flexible flammwidrige Isolierstoffrohre, gewelit, Muffen fiir mittiere
und leichte Druckbeanspruchung

DIN 49018 Teil 2 Elektro-Installationsrohre und Zubehor; Flexible flammwidrige isolierstoffrohre, gewellt, mit glattem Mantel
fir schwere Druckbeanspruchung

DIN 49019 Teil 1 Elektro-Installationsrohre und Zubehor; Flexible nichtflammwidrige Isolierstoffrohre, glatt, fur mittlere
und leichte Druckbeanspruchung :

DIN 49019 Teil 3 Elektro-Installationsrohre und Zubehér; Flexible nichtflammwidrige Isolierstoffrohre, gewellt, fir leichte
Druckbeanspruchung und Wiarmefestigkeit bis 105°C

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 531.8 ,Installationsrohre“ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Rohre waren bisher fiir ,schwere Druckbeanspruchung* ausgelegt worden. Uberpriifun-
gen bei der VDE-Priifstelle haben ergeben, daB diese Rohre mit den vorgegebenen Ab-
messungen die erhdhten Druckbeanspruchungswerte fiir schwere Druckbeanspruchung
nicht erfiillen. Sie muBten deshalb auf ,mittlere Druckbeanspruchung* zuriickgestuft
werden.
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