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DIN-Nummer in 49 049 berichtigt.

Anderung September 1960:

)

Full document details: DIN 49049:1960-09

Nachdruk, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet.

DK 621.315.67 : 621.315.3

DEUTSCHE NORMEN

September 1960

Zuordnung der Leitungen

zu den Rohrweiten von Stahlpanzerrohr

DIN
49049

Diese Norm bezieht sich auf die Rohrweiten von Stahlpanzerrohr nach DIN 49020

Leiter- Anzahl der Leitungen

Quer-

schnitt 2 3 4 5 é
mm2 Rohrweiten in mm

1,51) 132 132 132 132 16,4
2,51) 132 13,2 164 164 164

4 1) 132 132 16,4 18 199

61) 13,2 164 18 199 255
10 1) 18 199 255 25,5 342
10 2) 199 255 255 25,5 34,2
16 1) 255 25,5 255 34,2 34,2
16 2) 255 255 34,2 34,2 34,2
25 1) 25,5 34,2 34,2 44 44
25 2) 34,2 34,2 34,2 44
35 2) 34,2 342 342 44

50 2) 34,2 44 51 51
70 2) 44 51 51 55,8
95 2) 51 51 —_ -

120 2) 51 51 558 — -

150 2) 558 558 — - -

558 = Pg 48

Y Fir eindréhtige Leitungen
2} Fior mehrdréhtige Leitungen

spannungen unter 1000 V*

Den angegebenen Rohrweiten entsprechen folgende Nenngréfien der Stahlpanzerrohre nach DIN 49 020:
132 = Pg 9; 164 = Pg 11; 18 = Pg 13,5; 19,9 = Pg 16; 255 = Pg 21; 342 = Pg 29; 44 = Pg 36; 51 = Pg 42;

Fachnormenausschuf} Elektrotechnik im Deutschen Normenausschufi (DNA)

Fir die Verlegung von leitungen gilt VDE 0100 ,Bestimmungen fiir das Errichten von Starkstromanlagen mit Nenn-
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Erlduterungen

Die Uberarbeitung der vorliegenden Norm ist notwendig ge-
worden, weil die darin angegebenen Rohrweiten im Hinblick
auf die zum Teil herabgesetzten Durchmesser der NGA-Lei-
tungen in der Praxis bereits unterschritten werden.

Dem Wunsch, den heute vielfach verlegten Kunststoffleitungen
NYA, deren AuBendurchmesser erheblich kleiner sind als die
der NGA-Leitungen, entsprechend kleine Rohrweiten zuzu-
ordnen, kann jedoch nicht entsprochen werden. Die Unter-
suchungen haben ergeben, daB der Vorteil des etwas leichteren
Einziehens der diinneren NY A-Leitungen gegeniiber den NGA-
Leitungen durch die gréBere Reibung an den Rohrwandungen
aufgehoben wird.

Aus diesem Grunde hat die VDE-Kommission ,Leitungsver-
legung® bei der Festlegung der neuen Zuordnung der Lei-
tungen zu den Rohrweiten nur die AuBendurchmesser von
NGA-Leitungen beriicksichtigt. Auf eine Unterscheidung der
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Verlegungsart iiber oder unter Putz sowie auf die Beriicksich-
tigung der Auswechselbarkeit der Leitungen ist verzichtet wor-
den. Fiir die Verlegung gelten in allen Fillen gleiche Bedin-
gungen, wobei ein leichtes Einziehen der Leitungen in die
fertige Rohrinstallation verlangt wird. Angaben iiber Ver-
wendung engerer Rohrweiten fiir die Verlegung in kurzen
geraden Strecken werden nicht mehr gemacht. Fiir Fille, in
denen sich die festgelegten Rohrweiten der iiber groBe
Strecken verlegten Rohre und vieler vorhandener Biegungen
wegen als fiir NGA-Leitungen zu knapp bemessen erweisen,
besteht die Moglichkeit, NY A-Leitungen bei gleichen Nenn-
querschnitten mit ihren kleineren Durchmessern zu verwenden.
Die neu ausgearbeitete Zuordnung der Leitungen zu den
Rohrweiten soll in Zukunft Bestandteil der entsprechenden
Vorschriften VDE 0100 werden, die zur Zeit iiberarbeitet
werden.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-49049-1960-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-49049-1960-09

