
September�2020DEUTSCHE�NORM ���

ICS�93.025

Diese�Norm�wurde�in�das�DVGW-Regelwerk�aufgenommen.

DIN�4905

Hydraulisch�erhärtende�Abdichtungen�für�den�Brunnenbau��

Anforderungen�und�Prüfungen

Hydraulic�solidifying�seals�for�well�construction��

Requirements�and�testing

Etanchéité�hydraulique�solidifiante�pour�le�construction�de�fontaines��

Exigences�et�essais

���

Gesamtumfang�11�Seiten

D

DIN-Normenausschuss�Wasserwesen�(NAW)

Full document details: DIN 4905:2020-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-4905-2020-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-4905-2020-09


DIN 4905:2020-09 

2 

 Seite 

Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 4 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 4 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 5 

4 Anforderungen ......................................................................................................................................................... 6 

4.1 Trockenbaustoff ....................................................................................................................................................... 6 

4.2 Suspension ................................................................................................................................................................. 6 

4.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 6 

4.2.2 Anmachwasser .......................................................................................................................................................... 6 

4.2.3 Fließfähigkeit ............................................................................................................................................................ 6 

4.2.4 Suspensionsstabilität ............................................................................................................................................. 7 

4.2.5 Suspensionsdichte ................................................................................................................................................... 7 

4.2.6 Hydratationswärme ................................................................................................................................................ 7 

4.2.7 Verarbeitungszeit .................................................................................................................................................... 7 

4.3 Erhärteter Baustoff ................................................................................................................................................. 7 

4.3.1 Druckfestigkeit ......................................................................................................................................................... 7 

4.3.2 Wasserdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 17892-11 .................................................................................... 7 

4.3.3 Widerstand gegen betonaggressive Wässer, Böden und Gase ................................................................ 7 

4.4 Hygienische Anforderungen ................................................................................................................................ 7 

5 Prüfungen ................................................................................................................................................................... 8 

5.1 Prüfung der Pump- und Fließfähigkeit ............................................................................................................ 8 

5.2 Prüfung der Suspensionsstabilität .................................................................................................................... 8 

5.3 Prüfung der Wasserdurchlässigkeit ................................................................................................................. 8 

5.4 Prüfung der Druckfestigkeit ................................................................................................................................ 8 

5.5 Prüfung der Suspensionsdichte.......................................................................................................................... 8 

6 Kennzeichnung der kleinsten Verpackungseinheit .................................................................................... 9 

7 Produktdatenblatt ................................................................................................................................................... 9 

8 Mindestangaben auf dem Lieferschein ............................................................................................................ 9 

9 Lagerung und Transport ....................................................................................................................................... 9 

Anhang A (informativ)  Anwendungshinweise .......................................................................................................... 10 

A.1 Einbringverfahren Tauchrohr/Kontraktorverfahren ............................................................................. 10 

A.2 Tiefe und Außendruckfestigkeit ...................................................................................................................... 10 

A.3 Hinweise zur Anmischtechnik .......................................................................................................................... 10 

A.3.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 10 

A.3.2 Chargenmischer ..................................................................................................................................................... 10 

A.3.3 Durchlaufmischer (oft in Verbindung mit Pumpe) ................................................................................... 10 

A.4 Mindest Ringraumgrößen/Abstandshalter ................................................................................................. 10 

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................. 11 

 

Inhalt 

Full document details: DIN 4905:2020-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-4905-2020-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-4905-2020-09


DIN 4905:2020-09 

3 

Dieses Dokument wurde vom DIN-DVGW-Gemeinschaftsunterausschuss NA 119-07-03-01 UA �Bauteile und 
Produkte für Bohrtechnik und Brunnenbau� im DIN-Normenausschuss Wasserwesen erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die technischen Eigenschaften der Verfüllbaustoffe zur Herstellung von Suspensionen im 
Brunnen- und Messstellenbau, welche hydraulisch erhärten und abdichtend wirksam sind, fest. 
Einsatzzwecke der Verfüllbaustoffe sind u. a.: 

� die Wiederherstellung der Abdichtung von durchteuften Grundwassergeringleitern/Grundwasser-
nichtleitern; 

� die Verhinderung vertikaler Fließbewegungen; 

� der Korrosionsschutz des Ausbaumaterials; 

� die Fixierung des Ausbaumaterials im Bohrloch; 

� die Abdichtung von Rohrverbindungen. 

Angewendet werden die Verfüllbaustoffe in Bohrungen, Ringräumen und Ausbauverrohrung. 

Anhang A (informativ) enthält Anwendungshinweise. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 4030-1:2008-06, Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase � Teil 1: Grundlagen und 

Grenzwerte 

DIN 4127, Erd- und Grundbau � Prüfverfahren für Stützflüssigkeiten im Schlitzwandbau und für deren 

Ausgangsstoffe 

DIN 12681, Laborgeräte aus Kunststoff � Messzylinder mit Skale (ISO 6706, modifiziert) 

DIN EN 196-1, Prüfverfahren für Zement � Teil 1: Bestimmung der Festigkeit 

DIN EN ISO 4788, Laborgeräte aus Glas � Messzylinder und Mischzylinder 

DIN EN ISO 10414-1, Erdöl- und Erdgasindustrie � Feldprüfung von Bohrspülungen � Teil 1: Flüssigkeiten 

auf Wasserbasis 

DIN EN ISO 10416, Erdöl- und Erdgasindustrie � Bohrspülungen � Laborversuche 

DIN EN ISO 17892-11, Geotechnische Erkundung und Untersuchung � Laborversuche an Bodenproben � 

Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit 
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