DK 621.315.673:621.315.68 DEUTSCHE NORM Februar 1990

Geratedosen aus Metall und Isolierstoff zur
Aufnahme von Installationsgeraten bis 16 A 250 V 49 073
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HauptmaBe Teil 1
Metal boxes and boxes of insulating material for accomodation of Ersatz fir Ausgabe 10.89.
accessories up to 16 A 250 V; main dimensions Siehe jedoch Ubergangsfrist!

Zusammenhang mit Internationalen Normen siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Februar 1990.

Daneben gelten DIN 49073 Teil 1, Ausgabe Juli 1958, DIN 49 073 Teil 2, Ausgabe April 1958, DIN 49 070, Ausgabe August 1951,
und DIN 49072, Ausgabe Januar 1952, noch bis 31. Januar 1992.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Geridtedosen aus Metall und Isolierstoff zum versenkten Einbau fiir die
Installationstechniken Unterputz, Hohlwand, Mobel, Betonbau, Installationskanal und derglei-
chen zur Aufnahme von Installationsgeréten, welche die Befestigungs-, Abdeckungs- und Hull-
mafBe von DIN 49 200 bzw. DIN 49 440 Teil 5 erfillen.

Diese Norm gilt sinngemaB fiir Gerate-Verbindungsdosen; derartige Installationsdosen miis-
sen nach DIN VDE 0606 Teil 1 einen zusétzlichen Raum zur Aufnahme von mindestens 3 Ver-
bindungskiemmen haben.

Geratedosen, die zusammen mit Installationsgeraten zum Einbau vorgesehen, aber an diese
Gerite konstruktiv gebunden sind, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm.

2 MaBe, Bezeichnungen

Die Geratedosen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebe-
nen MaBe sind einzuhalten.

Fiir Kombinationen ist der Kombinations-Abstand nach DIN 49 075 Teil 1 zu beachten.
Hiill-Linie ist die groBte zuldssige dauBere Abmessung des Korpers.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 49 073 Teil 1

2.1 Form GA

Geratedose aus Metall fiir Schraubbefestigung von Geréaten

2.1.1 InnenmaBe

fur Geratebefestigungs-
schraube nach Abschnitt 2.4
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Bild 1.

Bezeichnung einer Geratedose der Form GA; mit Gerdtebefestigungsschraube, Ausfiihrung D1:

Geratedose DIN 49 073 - GA-D1

2.1.2 Hiill-Linie fiir Gerdtedosen Form GA

Die MaBe der Hiill-Linie diirfen bis zu einer Tiefe von 7 mm, gemessen von der Oberkante der Gerdtedose, nicht liberschritten
werden.
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Bild 2.

2.1.3 Zuordnung

Geratedosen der Form GA sind geeignet zur Aufnahme eines Installationsgerétes, welches Form A1 nach DIN 49 200 oder Form A1
nach DIN 49 440 Teil 5 entspricht.

1) Die Schutzleiterklemme muB auBerhalb eines Durchmessers von 60 mm am Gerdtedose-Boden angebracht werden.

2) Das MaB 12 max. gilt mit angeschlossenem Leiter. Documents
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DIN 49 073 Teil 1 Seite 3

22 Form GB
Geratedose aus Isolierstoff

2.2.1 Ausfiihrung M1 fiir Schraubbefestigung von Geréten
2.2.1.1 InnenmaBe

fur Geratebefestigungs-
schraube nach Abschnitt 2.4
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Bild 3.

siehe Abschnitt 2.2.1.2

Bezeichnung einer Geratedose der Form GB mit Hull-Linie T fur Hohlwand; Ausflihrung M1 mit Geratebefestigungsschraube, Aus-

fihrung Ef1:
Geratedose DIN 49 073 - GB-T-M1E1

2.2.1.2 Hiill-Linien fir Geratedosen der Form GB, Ausfiihrung M1, in Abhangigkeit der Installationstechnik.

Die MaBe der Hiill-Linie diirfen bis zu einer Tiefe von 7 mm von der Oberkante der Geratedose nicht Giberschritten werden, aus-
genommen davon sind die Strich-Zweipunkt-liniert gekennzeichnenten Umrisse im Bild 4 und Bild 5.

Hiill-Linie R1 und R2 fiir Unterputz und Betonbau

Lange beliebig
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