DK 621.316.541.11 : 621.315.673 DEUTSCHE NORM November 1987

Sockel fiir zweipolige Steckdosen mit —
Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V DIN
) und Installationsschalter bis 16 A 250 V 49 100
BefestigungsmaBe

Base for two-pole socket-outlets with earthing contacts 10 A250Vd.c, Ersatz fiir Ausgabe 07.53
16 A 250 V a.c. and switches up to 16 A 250 V; mounting dimensions

Zusammenhang mit internationalen Normen siehe Erldauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt BefestigungsmaBe fiir die Sockel fest, die liberwiegend in zweipoligen
Steckdosen mijt Schutzkontakten 10/16 A250 Vnach DIN 49 440Teil 1*),DIN 49 440Teil 5%),
DIN 49 440 Teil 6*) und DIN 49 442 bzw. Installationsschaltern nach DIN 49 200 verwendet
werden.

*) Z.Z. Entwurf

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DiN 4% 10000‘0“11@875“%10“%{."5[][3
11.87 Vertr.-Nr. 1905
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Seite 2 DIN 49 100

2 MaBe, Bezeichnung
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d ! Langloch wie linke
z Bildseite oder Schlitz
d, (nach Wahl des

Herstellers)

Bezeichnung eines Sockels mit BefestigungsmanB a = 38:

Sockel DIN 49 100—-38

a di ds ds ds Zu verwendende Befestigungsschrauben
GrenzabmaBe min. min. min. min. oder Boizen mit Gewinde

20 +0,45 3,3 3,7 6,5 7 M3

22 +0,5 3,3 3,7 6,5 7 M3

25 +0,5 3,3 3,7 6,5 7 M3

28 +0,55 3,3 3,8 6,5 7 M3

(30) +0,55 3,8 4,2 7,5 8 M3,5

32 +0,6 4 4,5 7,5 8 M3,5

(34) +0,6 4 4,5 7.5 8 M3,5

36 +0,65 4 4,5 7.5 8 M3,5

38 +0,6 4,2 4,8 8,2 8,2 M3,5

40 +0,65 4,5 5 8,5 9 M4

(42) +0,7 4,5 51 8,5 9,2 M4

45 +0,7 4,5 5,1 8,5 9,2 M4 }

(48) +0,8 4,5 52 8,5 9,3 M4 -

50 +0,8 4,5 52 8,5 9,3 M4

(52) +0,9 4,5 53 8,5 9,5 M4

56 +1 4.5 5,56 8,5 9,5 M4

(60) +1 4,5 55 8,5 9,5 M4

63 +1,2 4,5 6 8,5 10 M4

70 +1,2 55 7 12 13,5 M5

80 +1,4 6,5 7,5 12 13,5 M5

90 +1,6 6,5 7.8 12 13,5 M5

Eingeklammerte MaBe moglichst vermeiden

Wert fiir MaB a unter 20 mm und tiber 90 mm aus der Reihe R 20 nach DIN 323 Teil 1 wahlen.
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