DK 621.643.2-034.14 : 622.245.1 : 628.112.24 DEUTSCHE NORM September 1989

Nahtlose Bohrrohre mit Gewindeverbindung
fur verrohrte Bohrungen
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Seamless casings with threaded connection for cased bore-holes Ersatz fiir
DIN 4918 T 1/12.52,
DIN 4918 T 4/08.54
und DIN 4919/12.52

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir nahtiose Bohrrohre aus Stahl mit Gewindeverbindung zur Herstellung
von verrohrten Bohrungen im Boden. Die Bohrungen kdénnen z.B. fiir den Baugrundauf-
schluB, fur Brunnen oder fiir GrundwassermeBstellen dienen.

2 MaBe, Gewichte, Bezeichnung

Falls im folgenden nichts anderes angegeben wird, gelten fiir die MaBe die Allgemeintole-
ranzen: DIN 7168 —g.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 4918

2.1 Bohrrohr und Rohrschuh (R)
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Bild 1. Bohrrohr Bild 2. Rohrschuh
Bezeichnung eines nahtlosen Bohrrohres mit Gewinde, Nennweite 200 und Bauldnge 2000 mm:
Bohrrohr DIN 4918 — 200 x 2000
Bezeichnung eines Rohrschuhs (R), Nennweite 200:
Rohrschuh DIN 4918 — R 200
*) Form und Ausbildung der Schneide nach Vereinbarung Documents
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