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Stahlfilterrohre fur Bohrbrunnen m

mit Schlitzbrickenlochung und Laschenverbindung 4922
Teil 1

Steel filter pipes for drilled wells, with slot perforation and fishing
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NF Mitgeltende Normen
A
RN DIN 87 ‘ Senkschrauben mit Schiitz, groBer Kopf (Senkkopfe bisherige Form)
§ §‘; DIN 88 Linsensenkschrauben mit Schlitz, groBer Kopf (Linsensenkkopfe bisherige Form)
== DIN 1542 Stahlblech von 3 bis 4,75 mm (Mitteiblech); Dicken, GroBen, MaB- und Gewichtsabwei-
Qa4 chungen
DIN 1543 FluSstahl gewalzt; Stahlbleche iber 4,75 mm (Grobbleche); MaB- und Gewichtsabwei-
chungen

DIN 1626 Teil 2 GeschweiBte Stahlrohre aus unlegierten und niedriglegierten Stihlen fiir Leitungen,
Apparate und Behalter; Rohre fiir alilgemeine Verwendung (Handelsgiite), Technische
Lieferbedingungen

DIN 2448 Nahtlose Stahirohre; MaBe und Gewichte

DIN 2463 Teil 1 GeschweiBte Rohre aus austenitischen nichtrostenden Stihlen; MaBe, Gewichte

DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen und WinkelmaBe

DIN 8563 Teil 1  Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten; Allgemeine Grundsitze

DIN 8563 Teil 2 Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten; Befahigungsnachweis, Befdhigungsausweis

DIN 8563 Teil 3 Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten; SchmelzschweiBverbindung an Stahl,

Bewertungsgruppen ‘
DIN 17 100 Aligemeine Baustéhle; Gutevorschriften
DIN 50 049 Bescheinigungen tiber Werkstoffpriifungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

Nennweite 126 und Bauldange 1000 gestrichen. Bauldnge
2500 in Klammern gesetzt. Bei DN 150, 200 und 400 AuBen-

durchmesser vergroBert.

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 4922 Teil 1

MaBe, Bezeichnung Form A Form B
mit geschraubter Lasche mit geschweiBter Lasche
Abmessungen der d;
Schlitzbriickenlochung ~—dj3 d, —
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Bezeichnung eines Stahlfilterrohres mit geschraubter Lasche (A) von Nennweite 200,
h = 2 mm Schlitzbriickendffnung und I = 3000 mm Bauldnge, Ausfiihrung verzinkt (zn):

Rohr DIN 4922 - A 200 X 2 X 3000 -zn

*) Die Schlitzbriickenlochung soll méglichst nahe der Lasche beginnen. Deshalb darf dieses MaB nur so wenig wie
technisch moglich Gberschritten werden.

Tabelle 1.
Baulange [ =10
Nenn- g(;?:‘- 2000 ’ (2500) ’ 3000 AuBenlaschenverbindung
weite durch- . b
(DN) messer rechn. Gewicht mit Iéasche,
2ul. ohne Beschichtung (St 37-2) zul. Anzahl je
d Abw. | S1 in kg da Abw. ds | sz Schrauben Verbindung
(100)] 95 108*) 3% 16,7 20,6 24,5 | 109,55 117,5| 4 4
150 | 147 | 159%) 3% 248 30,6 36,3 | 161 169 4 6
200 | 192 | 206 3 32,2 39,7 47,3 | 208 216 4 8
— 0 +2 DIN88-AM 10X 10
250 | 241 258 | ~2 |4 53,5 66 78,6 | 260 01270 5 10
300 | 291 308 4 64 79 94 310 320 5 10
(350)t 341 358 4 743 92 109,5 | 360 370 5 12
400 | 390 | 410 5 106,3 131,4 1564 | 412 424 6| DIN88-AM 10X 12 14
500 | 489 | 512 6 157,8 195,4 2329 | 514 526 6! DIN88-AM 10X 16 20
600 | 588 | 612 | g 6 189 233,9 2789 | 614 +g 626 6! DIN87-AM 12X 18 24
800| 786 | 816 8 336 415,9 4958 | 820 836 8| DIN87-AM 12x20 30
1000 | 986 (1016 8 424,2 523,9 623,6 (1021 1041 (10| DIN87-AM 12X 25 40
Eingeklammerte Nennweiten und Bauldngen moglichst vermeiden.
Auf Wunsch kdnnen Bautdangen von 4, 5und 6 mverlangt werden, wenn eine zusétzliche RundschweiBnaht vorgesehenist.
Alle MaBe und Gewichte beziehen sich auf das unbeschichtete Rohr.
Toleranzen fiir die Wanddicken s; und s;: bis 4 mm nach DIN 1542, (iber 4 mm nach DIN 1543.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - grob
Priifdorndurchmesser ermittelt nach DIN 1626 Teil 2, Ausgabe Januar 1965, Abschnitt 5.7.2.1 und Abschnitt 5.7.3 unter
Beriicksichtigung der maximalen Dicke der Beschichtung sowie der zulassigen SchweiBnahtiberhohung.
Prufdornlange 100 mm.
*) Werden Rohre nach DIN 2448 oder nach DIN 2463 Teil 1 verwendet, so gelten die dort angegebenenII{)‘I_gr‘a‘rlzlen.
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