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Stahlfilterrohre flr Bohrbrunnen N

mit Gewindeverbindung DN 100 bis DN 500 4922
Teil 2

=

Steel filter pipes for drilled wells; with screw connection, nominal diameter 100 to 500
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2 1 Mitgeltende Normen
g DIN 1542 Stahlblech von 3 bis 4,75 mm (Mittelblech); Dicken, GroBen, MaB- und
£ Gewichtsabweichungen
@ DIN 1543 FluBstahl gewalzt; Stahlbleche {iber 4,75 mm (Grobbleche), MaB- und
Gewichtsabweichungen
DIN 2448 Nahtlose Stahlrohre; MaBe und Gewichte
DIN 2463Teil 1 GeschweiBte Rohre aus austenitischen nichtrostenden Stahlen; MaBe,

Gewichte
DIN 4922Teil 1 Stahlfilterrohre fiir Bohrbrunnen, mit Schlitzbrickenlochung und
Laschenverbindung
DIN 7168Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe
DIN 8563 Teil 1 Sicherung der Gite von SchweiBarbeiten; Allgemeine Grundséatze
DIN 8563 Teil2 SicherungderGutevonSchweiBarbeiten; AnforderungenandenBetrieb

DIN 8563Teil3 Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten; SchmelzschweiBverbin-
dungen an Stahl, Anforderungen, Bewertungsgruppen

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Gutenorm
DIN 50 049 Bescheinigungen Gber Werkstoffprufungen
DIN 53 505 Pritfung von Elastomeren;.HérteprUfung nach Shore Aund D

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Nennweite (DN) 350 gestrichen. Bei DN 400 und 500 Wand-

dicke im Bereich der Verbindung vergrogert.

Anderung April 1981:

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 4922 Teil 2

2 MasBe, Bezeichnung

2.1 Stahlfilterrohr mit Gewindeverbindung (G)

Form A mit gerader Muffenkante

Form B mit abgeschrédgter Muffenkante

Dargestellt ist Form A mit Schiitzbriickenlochung nach DIN 4922 Teil 1
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Bezeichnung eines Stahlfilterrohres mit Gewindeverbindung (G) und mit gerader Muffenkante (A) von Nennweite 300 und
Bauliange I = 3000 mm, kunststoffbeschichtet (kb):

Rohr DIN 4922 - GA 300 X 3000 - kb
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