DK 621.643.2-472-034.14 : 628.16.067
:628.112.24 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1975

Stahlfilterrohre fiir Bohrbrunnen DIN

Flanschverbindung NW 500 bis NW 1000 4T9e ﬂ232

Steel filter pipes for drilled wells;
flange connection, nominal diameter 500 to 1000

Mafe in mm

Dargestellt ist ein Stahlfilterrohr mit Schlitzbriickenlochung nach DIN 4922 Teil 1.

]

Einzelheit X
(im Schnitt dargestellt)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines Stahlfilterrohres mit Flanschverbindung (FL) von Nennweite 500 und Baulénge ! = 3000 mm,
Ausfiihrung gummibeschichtet (g):
Rohr FL 500 X 3000 DIN 4922 —g

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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DIN 4922 Teil 3

Priif-

Bauldnge ! + 10
2ooo|(2500)|3000

Nenn- d Gewicht . Anzahl der
weite doml-x Rohr mit Flanschver- Schrauben je Sechskantschraube
(NW) | Suret bindung und Schlitz- Verbindung
messer .. -
dq 51 briickenlochunginkg | 4, dg $g
s 15

500 | 489 512 6 170 208 | 246 562 | 602 | 15 12 M 16 x 65 DIN 931-4.6

600 | 588 612 6 203 | 248 | 294 662 | 702 | 15 16 M 16 x 65 DIN 931-4.6

800 | 786 816 8 353 | 433 | 513 866 | 906 | 20 20 M16 x 75 DIN 931-4.6
1000 | 986 | 1016 8 472 574 | 675 | 1075|1115 | 25 28 M16x 85 DIN 931-4.6

Eingeklammerte Bauldnge moglichst vermeiden.
Auf Wunsch konnen Bauldngen von 4, 5 und 6 m verlangt werden, wenn eine zusitzliche Rundschweif3naht
vorgesehen wird.
Alle Maf3e und Gewichte beziehen sich auf das unbeschichtete Rohr.
Toleranzen fiir die Wanddicke s, nach DIN 1543.
Zuldssige Abweichungen fiir Ma3e ohne Toleranzangabe: grob DIN 7168 Teil 1.

Priifdomdurchmesser ermittelt nach DIN 1626 Teil 2, Ausgabe Januar 1965, Abschnitt 5.7.2.1 und Abschnitt 5.7.3
unter Beriicksichtigung der maximalen Dicke der Beschichtung sowie der zulassigen Schweinahtiiberh6hung.

Priifdornlinge 100 mm.

Werkstoff:
Rohr: St 37-2 nach DIN 17 100 oder ein gleichartiger gut schweiBbarer Stahl, nach Wahl des Herstellers

Fiir beschichtete Rohre: Schrauben und Muttern aus X 5 CrNi 189 nach DIN 17 440 (Werkstoff Nr 1.4301),
Scheiben 17 DIN 125 —nrSt (Werkstoff Nr 1.4301).

Dichtung: Fiir Trinkwasser geeignet, Werkstoff nach Wahl des Herstellers.

Ausfiihrung:
rh = roh

zn = verzinkt (im Vollbad)
bt = bituminiert

kb = kunststoffbeschichtet
g = gummibeschichtet

Schlitzbriickenlochung nach DIN 4922 Teil 1, andere Lochung nach Vereinbarung
Bei Kiesbelagfiltern muf3 der Kiesbelag die gelochte Zone beiderseits um mindestens 20 mm iiberdecken.

Schweiflung

Das Herstellerwerk hat einen Befahigungsnachweis nach DIN 8563 Teil 1 und Teil 2 vorzulegen, der bei einer amtlich
anerkannten Stelle zu erwerben ist.

Die Schweiffnahtgiite mu3 der Gruppe CS von DIN 8563 Teil 3 entsprechen.

Das Herstellerwerk hat auf Wunsch eine Werksbescheinigung nach DIN 50 049 vorzulegen.

Filteraufsatzrohre
Als Filteraufsatzrohre werden vollwandige Rohre in den gleichen Abmessungen ( Auf3endurchmesser, Wanddicke und
Baulinge), wie in der Tabelle angegeben, verwendet.

Die vollwandigen Rohre gelten, falls nicht ungewohnliche Beanspruchungen auftreten, gleichzeitig als AbschluBrohre
(Sperrohre), die der Abdichtung ungiinstiger Wasserzufliisse dicht unter der Erdoberfliche dienen.
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