DEUTSCHE NORM Oktober 1999

Stahlfilterrohre flir Bohrbrunnen M
Teil 4: Mit zugfester Steckmuffenverbindung DN 100 bis DN 500 4922-4

ICS 13.060.99; 23.040.10; 23.040.60

Steel filter pipes for drilled wells — Part 4: With tension proof socket
joint; DN 100 to DN 500

Tuyaux-filtres d’acier pour des puits de sondage — Partie 4: Avec
manchon enfichable résistant a la traction; DN 100 & DN 500

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB IV 11 des Normenausschusses Wasserwesen aufgestellt.
Anhang A ist informativ.

DIN 4922 Stabhlfilterrohre fiir Bohrbrunnen“ besteht aus:

DIN 4922-1: ,Mit Schlitzbriickenlochung und Laschenverbindung”

DIN 4922-2: ,Mit Gewindeverbindung DN 100 bis DN 500“

DIN 4922-3: ,Flanschverbindung NW 500 bis NW 1000“

DIN 4922-4: ,Mit zugfester Steckmuffenverbindung DN 100 bis DN 500“

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2
DIN 4922-4 : 1999-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stahlfilterrohre mit Schlitzbriickenlochung und Vollwandrohre aus Stahl mit zugfester Steckmuffen-
verbindung, wie sie fuir den Ausbau von Brunnen eingesetzt werden, in den Nennweiten DN 100 bis DN 500.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
DIN 4922-1

Stahlfilterrohre fiir Bohrbrunnen — mit Schlitzbriickenlochung und Laschenverbindung

DIN 16980
Rundstéabe aus thermoplastischen Kunststoffen — MaBe

DIN 17455
GeschweiBte kreisférmige Rohre aus nichtrostenden Stahlen fir allgemeine Anforderungen — Technische Lieferbedin-
gungen

DIN 18800-7
Stahlbauten — Herstellen, Eignungsnachweise zum Schweien — eingefiihrt in: BB, BE, BR, BW, BY, HA, HE, MV, ND,
NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH

DIN 28054
Chemischer Apparatebau — Beschichtungen mit organischen Werkstoffen fiir Bauteile aus metallischem Werkstoff —
Anforderungen, Priifung

DIN 53505
Priifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen — Hartepriifung nach Shore A und Shore D

DIN EN 10025 )
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen (enthalt Anderung
A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

DIN EN 10204 )
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen (enthdlt Anderung A1:1995); Deutsche Fassung
EN 10204 : 1991 + A1 :1995)

DIN EN 25817
LichtbogenschweiBverbindungen an Stahl — Richtlinie fiir die Bewertungsgruppen von UnregelmaBigkeiten
(ISO 5817 : 1992); Deutsche Fassung EN 25817 : 1992

DIN ISO 2768-1

Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1 : 1989

[1] Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen und anderen nichtmetallenen Werkstoffen im Rahmen des Lebensmit-
tel- und Bedarfsgegenstandegesetzes fir den Trinkwasserbereich. 1. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 20 (1977),
Nr 1, Seite 10; 2. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt (1977) 20, Nr 9, Seite 124

3 MaBe, Bezeichnung, Gewichte

MaBe in Millimeter

Die Baulange /, entspricht der wirksamen Lange des Rohres nach dem Zusammenbau.
Esgilt:l; =1, +82

Form A mit gerader Muffenkante, Form B mit abgeschragter Muffenkante.

In Bild 1 ist Form A mit Schlitzbriickenlochung nach DIN 4922-1 dargestellt, Bild 2 zeigt eine konstruktive Einzelheit der
zugfesten Verbindung.

Bezeichnung eines Stahlfilterrohres mit zugfester Steckmuffenverbindung (ZSM) mit gerader Muffenkante (A), Nennweite
300 und Baulénge /, = 3 000 mm, kunststoffbeschichtet (kb):

Rohr ZSM DIN 4922-4 — A 300 x 3000 — kb
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