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Filter- und Vollwandrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U) fiir Brunnen -
Teil 1: DN 35 bis DN 100 mit Rohrgewinde

Well screens and casings of unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) for tube wells -
Part 1: DN 35 to DN 100 with pipe thread

Tuyaux-filtres et tuyaux massifs de polychlorure de vinyle non-plastifieé (PVC-U) pour des
puits -
Partie 1: DN 35 a DN 100 avec filet de tuyaux

Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk aufgenommen.
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Vorwort

Diese Norm wurde vom DIN-DVGW-Gemeinschaftsunterausschuss NA 119-07-03-01 UA ,Bauteile und
Produkte fiir Bohrtechnik und Brunnenbau“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW) erarbeitet.

DIN 4925, Filter- und Vollwandrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) fiir Brunnen, besteht
aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: DN 35 bis DN 100 mit Rohrgewinde
— Teil 2: DN 100 bis DN 200 mit Trapezgewinde
— Teil 3: DN 250 bis DN 400 mit Trapezgewinde

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 4925-1:2014-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bauldngen bis 6 000 mm zugelassen.

Frithere Ausgaben
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