DEUTSCHE NORM Oktober 1995

Brunnenkdpfe aus Stahl DIN
DN 400 bis DN 1200 4926

ICS 13.060.10; 73.100.30
Deskriptoren: Wasserwesen, Bohrbrunnen, Brunnenkopf

Steel weltheads — ND 400 to ND 1200

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB IV 11 des Normenausschusses Wasserwesen aufgestellt.
Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich DIN 4922-1
Di N it fir B Kkéofe als ob AbschiuB Stahlfilterrohre flir Bohrbrunnen — mit Schlitzbrik-
iese Norm gilt 1ur Brunnenkople als oberes ADSCILB- kenlochung und Laschenverbindung

bauwerk fir Bohrbrunnen, die mit Vollwandrohren bis zu

DN 1200 ausgebaut sind. DIN 4922-2

Stahlfilterrohre fir Bohrbrunnen — mit Gewindever-
bindung DN 100 bis DN 500

2 Normative Verweisungen DIN 4922-3
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Ver- Stahffilterrohre fiir Bohrbrunnen — Flanschverbin-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. dung, NW 500 bis NW 1000
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen DIN 4925-2
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- Filter- und Vollwandrohre aus weichmacherfreiem
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren Polyvinylchlorid (PVC-U) fur Bohrbrunnen — mit Quer-
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi- schlitzung und Gewinde DN 125 bis DN 200
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung DIN 4925-3
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Filter- und Voliwandrohre aus weichmacherfreiem
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug Polyvinylchlorid (PVC-U) fiir Bohrbrunnen — mit Quer-
genommenen Publikation. schlitzung und Gewinde DN 250 bis DN 400
DIN 2444 DIN 4927
Zinklberziige auf Stahlrohren — Qualitatsnorm fur die Flanschensteigrohre aus Stahl zur Wasserférderung —
Feuerverzinkung von Stahirohren fiir Installations- DN 50 bis DN 200
zwecke DIN 8563-2
DIN 2448 Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten — Anforde-
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, ldngenbezogene Mas- rungen an den Betrieb
sen DIN 8570-1
DIN 2458 Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen —
GeschweiBte Stahirohre — MaBe, langenbezogene Langen und WinkelmaBe
Massen DIN 17440
DIN 2462-1 Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingun-
I\jahtlose Rohre aus nichtrostenden Stahlen — Mafe, gen far Blech, Warmbad, Walzdraht, gezogenen Draht,
léngenbezogenen Massen Stabstahl, Schmiedestlicke und Halbzeug
DIN 2463-1 DIN 17455
GeschweiBte Rohre aus austenitischen nichtrosten- GeschweiBte kreisférmige Rohre aus nichtrostenden
den Stahlen — MaBe, langenbezogene Massen Stahlen fiir allgemeine Anforderungen — Technische
DIN 2642 Lieferbedingungen
Lose Flansche, VorschweiBbdrdel, Glatte Bunde — pIN 17457
Nenndruck 10 GeschweiBte kreisférmige Rohre aus austenitischen
DIN 2655 nichtrostenden Stahlen fir besondere Anforderungen
Lose Flansche, Glatte Bunde — Nenndruck 25 — Technische Lieferbedingungen
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DIN 17458
Nahtlose kreisférmige Rohre aus austenitischen
nichtrostenden Stéhlen fir besondere Anforderungen
— Technische Lieferbedingungen

DIN 28054
Chemischer Apparatebau — Beschichtungen mit
organischen Werkstoffen flr Bauteile aus metalli-
schem Werkstoff — Anforderungen, Priifung

DIN 50049
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheini-
gungen; Deutsche Fassung EN 10204 : 1991

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéh-
len — Technische Lieferbedingungen — Deutsche
Fassung EN 10025 : 1990

3 MaBe, Bezeichnung
Fir Langenangaben gilt: MaBe in Millimeter

DIN EN 25817
LichtbogenschweiBverbindungen an Stahl — Richtli-
nie fiir die Bewertungsgruppen von Unregelméasigkei-
ten (ISO 5817 : 1992);
Deutsche Fassung EN 25817 : 1992

VDI 2537
Oberflachenschutz  mit organischen Werkstoffen;
Oberflachenschutz mit Bahnen auf Basis von Natur-
und Synthesekautschuk

[1] Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen und
anderen nichtmetallenen Werkstoffen im Rahmen des
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes fiir
den Trinkwasserbereich. 1. Mitteilung, Bundesge-
sundheitsblatt 20 (1977), Nr 1, S. 10; 2. Mitteilung, Bun-
desgesundheitsblatt 20 (1977), Nr 9, S. 124

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Fur die SchweiBkonstruktion: Allgemeintoleranzen: DIN 8570 — C

3.1 Zusammenstellung
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Bild 1: Brunnenkopf
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