DEUTSCHE NORM Oktober 1995

Flanschensteigrohre aus Stahl DIN
zur Wasserforderung ——
DN 50 bis DN 200 4927

ICS 23.040.10
Deskriptoren: Wasserwesen, Brunnen, Steigrohr, Flanschensteigrohr

Flanged steel rising pipes for raising of water — nominal diameter 50 to 200

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB IV 11 des Normenausschusses Wasserwesen aufgestellt.
Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich DIN 2452; B S 5. Encenb
Diese Norm gilt fiir Flanschensteigrohre aus Stahl zur 3:229‘:1%'3'@ tahlrohre — MaBe, langenbezogene
Wasserférderung aus Brunnen oder Behdltern; Nenn- 2462
druckstufe PN 16. DIN 2462-1 . .
- . . . Nahtlose Rohre aus nichtrostenden Stdhlen — MaBe,
Die Einsatzgrenzen der Flanschensteigrohre sind fiir den =
. = . langenbezogene Massen
jeweiligen Anwendungsfall zu berechnen, wobei die DIN 2463-1

Gesamtbelastung aus Innendruck, Langskréften und Tor-

sionsmomenten zu beriicksichtigen ist. GeschweiBte Rohre aus austenitischen nichtrosten-

den Stadhlen — Mafe, langenbezogene Massen
DIN 2632
2 Normative Verweisungen VorschweiBflansche — Nenndruck 10
Diese Norm enthdit durch datierte oder undatierte Ver- DIN 2633

weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. VorschweiBflansche — Nenndruck 16
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen DIN 8563-1

Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- Sicherung der Giite von SchweiBarbeiten — Allge-

hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren meine Grundsatze

spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi- DIN 8563-2

kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung Sicherung der Guite von SchweiBarbeiten — Anforde-

oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten rungen an den Betrieb

Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug DN 17440

genommenen Publikation. Nichtrostende Stihle — Technische Lieferbedingun-

DIN 125-1 gen flr Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen
Scheiben — Produkiklasse A — bis Harte 250 HV, vor- Draht, Stabstahl, Schmiedestlicke und Halbzeug
zugsweise fur Sechskantschrauben und -muttern DIN 17455

DIN 1626 GeschweiBte kreisformige Rohre aus nichtrostenden
GeschweiBte kreisfdrmige Rohre aus unlegierten Stéhlen fir aligemeine Anforderungen — Technische
Stahlen fiur besondere Anforderungen — Technische Lieferbedingungen
Lieferbedingungen DIN 17456

DIN 1629 Nahtlose kreisférmige Rohre aus nichtrostenden
Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stdhlen Stahlen fur allgemeine Anforderungen — Technische
fir besondere Anforderungen — Technische Lieferbe- Lieferbedingungen
dingungen DIN 17457

DIN 2444 GeschweiBte kreisférmige Rohre aus austenitischen
Zinkiiberziige auf Stahlrohren — Qualitatsnorm fiir die nichtrostenden Stdhlen fiir besondere Anforderungen
Feuerverzinkung von Stahlrohren fiir Instaliations- — Technische Lieferbedingungen
zwecke DIN 17458

DIN 2448 Nahtlose kreisférmige Rohre aus austenitischen
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, Idngenbezogene nichtrostenden Stahlen flur besondere Anforderungen
Massen — Technische Lieferbedingungen
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DIN 28054
Chemischer Apparatebau — Beschichtungen mit
organischen Werkstoffen fur Bauteile aus metalli-
schem Werkstoff — Anforderungen, Priifung

DIN 50049
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheini-
gungen; Deutsche Fassung EN 10204 : 1991

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéh-
len — Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fas-
sung EN 10025 : 1990

DIN EN 25817
LichtbogenschweiBverbindungen an Stahl — Richt-
linie fir die Bewertungsgruppen von UnregelmaBig-
keiten (1ISO 5817 : 1992);
Deutsche Fassung EN 25817 ; 1992

DIN ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklassen A
und B; Identisch mit ISO 4014 : 1988

DIN ISO 4032
Sechskantmuttern — Typ 1 — Produktklassen A und
B; Identisch mit ISO 4032, Ausgabe 1986

VDI 2537
Oberflachenschutz mit organischen Werkstoffen;
Oberflachenschutz mit Bahnen auf Basis von Natur-
und Synthesekautschuk

[1] Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen und
anderen nichtmetallenen Werkstoffen im Rahmen des
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstédndegesetzes fiir
den Trinkwasserbereich. 1. Mitteilung, Bundesgesund-
heitsblatt 20 (1977), Nr 1, S. 10; 2. Mitteilung, Bundes-
gesundheitsblatt 20 (1977), Nr 9, S. 124

3 MaBe, Bezeichnung, Gewichte
Fur Langenangaben gilt: MaBe in Millimeter g,
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Bild 1: Flanschensteigrohr
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