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D-Sicherungssockel fiir vorderseitigen AnschluB3

mit Abdeckung, fiir Einbau
E 16 25A 500V 49
fir D-Ring-PaBeinséatze
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D-type fuse-bases E 16 25 A 500 V for front connection; with cover, for flush mounting, for gauge rings

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

- . MaBe in mm
~ 1 Anwendungsbereich
e Die D-Sicherungssockel nach dieser Norm werden in Verbindung mit D-Schraubkappen, D-Sicherungseinsétzen
2 und D-Ring-PaBeinsatzen verwendet.
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e 2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
w
o 8‘ DIN 40 400 Elektrogewinde; GewindegrenzmaBe
%o‘ 5 DIN 46 289 Klemmen fiir die Elektrotechnik; Einteilung, Benennungen
3: g z| DIN 49360 Teil 3 D-Sicherungen; D-Ring-PaBeinsétze E 16
o © g DIN 57 609/ VDE-Bestimmung fiir die Klemmstelle von Schraubklemmen zum AnschlieBen oder Verbinden von
g ¢| voEO0609 Kupferleitern bis 240 mm? .
BN S 1 VDEO0635d Vorschriften fiir Leitungsschutzsicherungen fiir 500 V und bis 200 A einschlieBlich Sondervorschriften
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- s| 3 MaBe, Bezeichnung
é Die D-Sicherungssockel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
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Bezeichnung des D-Sicherungssockels mit Gewinde E 16, 500 V Nennspannung:
D-Sicherungssockel DIN 49 325 -E 16/500

1) Im ersten Gewindegang, d. h. 25 mm von der Oberkante, darf dieses MaB um 0,06 mm kleiner sein als beim lbrigen
Teil der Gewindehiilse.

2) Bei D-Sicherungssockeln zum Einbau in Verteilungen, die auf Wunsch ohne Abdeckung oder Schutzring gegen
zufilliges Beruhren der Gewindebrille geliefert werden, entfallen die MaBe # 25,5 min und 10 max.
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4 Werkstoff

Fiir stromfiihrende Teile: Kupfer oder Kupferlegierungen (nach Wahl des Herstellers).

5 Ausfiihrung

Elektrogewinde E 16 nach DIN 40 400.
AnschiluBklemmen nach DIN 46 289 und DIN §7 609/VDE 0609.

6 Anforderungen und Priifung

Zu beachten ist: .
VDE 0635d Vorschriften fiir Leitungsschutzsicherungen fiir 500V und bis 200 A einschlieBlich Sondervorschriften.

Weitere Normen
DIN 49 300 D-Sicherungen; Ubersicht

Erlduterungen
Diese Norm wurde vom Unterkomitee 541.1 ,Sicherungen und Schalter-Sicherungs-
einheiten” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausge-
arbeitet.

Gegeniiber der zur Zeit giiltigen Norm DIN 49 325, Ausgabe Mai 1971, wurden zwei
FuBnoten und die Haltekraft 22N neu aufgenommen, in der oberen Darstellung des
Sicherungssockels wurde das MaB 9,5 + 2,5 gedndert in 12,5 max.

Des weiteren wurde der Titel ,D-Sicherungssockel E 16 25 A 500 V fiir D-Ring-PaBeinsitze;
Anschliisse Sockelvorderseite, mit Abdeckung fiir Einbau*, wie auf der Titelseite genannt,
geédndert.
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