DK 621.316.923 DEUTSCHE NORM April 1985

D-Sicherungssockel fur vorderseitigen AnschluB DIN
fur D-Ring-PaBeinsatze

- D ITI 63 A 750 V | 49—3—58

D-type fuse-bases for front connection; for push-ingauge rings, D III 63 A 750 V Ersatz fiir Ausgabe 05.71

Zusammenhang bestbeht, soweit zutreffend, mit der von der International Electro-
technical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 269-3A, 1978, Datenblatt 12,

siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Die D-Sicherungssockel dieser Norm sind zur Verwendung in Verbindung mit D-Siche-
rungseinsatzen nach DIN 49 367, D-Ring-PaBeinsdtzen nach DIN 49 362 und D-Schraub-
kappen nach DIN 49 514 bestimmt.

2 Male, Bezeichnung

Der D-Sicherungssockel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Offene Schlitze zulassig

Bezeichnung des D-Sicherungssockels D III fiir 7560 V Nennspannung:
D-Sicherungssockel DIN 49 328 — D III-750

3 Werkstoff

Fiir stromfiihrende Teile: Kupfer oder Kupferlegierung (nach Waht des Herstellers).

4 Ausfithrung .
Elektrogewinde E 33 nach DIN 40 400. AnschluBklemmen entsprechend DIN VDE 0635 und DIN VDE 0609 Teil 1.

5 Anforderungen und Priifung
Nach DIN VDE 0635

1) Kein Ansatz, wenn die Hohe der Gewindehiilse nicht kleiner als 11,5 mm ist.
2) Gilt nur fiir die Dicke des FuBkontaktstiickes. -
3) Zulassige MaRabweichungen sind zu beachten, siehe z. B. DIN 40 680 Teil 1.
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