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D-Sicherungssockel fiir riickseitigen AnschluB DIN
mit Flansch

- D 111 63A bis 660V 455:_39

fiir D-Ring-PaBeinsétze

D-type fuse-bases D III 63 A up to 660 V; for back connection; with flange, for Ersatz fiir
gauge rings Ausgabe 04.80

Zusammenhang mit einer von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation,
siehe Erlauterungen.

Mafle in mm
1 Anwendungsbereich

Die D-Sicherungssockel dieser Norm werden in Verbindung mit den D-Sicherungseinsdtzen nach DIN 49515, den
D-Ring-PaBeinsitzen nach DIN 49 362 und den D-Schraubkappen nach DIN 49 514 verwendet.

2 Male, Bezeichnung
Die D-Sicherungssockel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-

zubhalten.
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1) Im ersten Gewindegang, d. h. 4,2 mm
von der Oberkante, darf dieses Mal}
um 0,15 mm kleiner sein als beim
ibrigen Teil der Gewindehiilse.

2) Kein Ansatz, wenn die Hohe der
Gewindehiilse nicht kleiner als 11 mm
ist.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

“t~Rund oder viereckig,
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(nach Wahl des Herstellers)

Innerhalb der schraffierten
Kreisflache darf nichts dber
Bezeichnung eines D-Sicherungssockels D III Form AR, bis 660 V (500): die Kontaktflache vorstehen
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3 Werkstoff _
Fiir stromfiihrende Teile: Kupfer oder Kupferlegierung {(nach Wahl des Herstellers).

4 Ausfithrung
Elektrogewinde E 33 nach DIN 40 400.
AnschluBklemmen nach DIN 46 289 Teil 1 und DIN VDE 0609 Teil 1.

5 Anforderungen und Priifung
Zu beachten sind: DIN VDE 0636 Teil 1 und DIN VDE 0636 Teil 31.

Zitierte Normen

DIN 40400 Elektrogewinde fiir D-Sicherungen; GrenzmaRe

DIN 40401 Teil 2 Gewindelehren fiir Elektrogewinde fiir D-Sicherungen; Gewinde-Lehrdorne und Gewinde-Gut-
lehrenkorper

DIN 46 289 Teil 1 Klemmen fiir die Elektrotechnik; Einteilung, Begriffe, Fachworter

DiIN 49 362 D-Sicherungen; D-Ring-PaReinsatze D II und D III und FunktionsmaRe fir PaReinsatzschliissel

DIN 49514 D-Schraubkappen fiirr D-Sicherungen; D 1125 A 500 V, D 11163 A 750 V, D IVH100 A 750V, —
D VH200 A500V

DIN 49515 D-Sicherungseinsatze; D II, D III, D IV H, 500 V

DIN VDE 0609 Teil 1 Klemmstellen fiir Schraubklemmen zum AnschlieRen oder Verbinden von Kupferleitern bis
240 mmZ2; Aligemeine Festlegungen

DIN VDE 0636 Teil 1  Niederspannungssicherungen; Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0636 Teil 31 Niederspannungssicherungen; D-System; Kabel- und Leitungsschutz bis 100 A und 500 V bzw.
bis 63 A und ~ 660 V — 600 V

Weitere Normen
DIN 49 300 D-Sicherungen; Ubersicht

Frithere Ausgaben
DIN 49 339: 05.61, 05.71, 04.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Norm redaktionell iiberarbeitet. Hierbei wurde auch der Norm-Titel korrigiert. Anstelle von ,,500 und 660 V'’ wurde ,,bis
660 V"' gesetzt. Die Normbezeichnung der GutlehrenkSrper wurde entsprechend den Festiegungen in DIN 40401 Teil 2
geandert.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 541.1 ,,Sicherungen und Schalter-Sicherungseinheiten” der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Publikation IEC 269-3A enthilt Festlegungen iiber D-Sicherungssockel. Es sind jedoch keine D-Sicherungssockel
fiir D-Ring-PaReinsétze enthalten.
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