DK 621.316.923-21 DEUTSCHE NORM Juli 1988

D-Sicherungen DIN

- D-Schraubkappe E 16 25 A 500 V 49 360
Teil 1

D-type fuses; E 16 fuse-carrier 25 A 500 V Ersatz fiir Ausgabe 08.78
Porte-fusibles type D; bouchon porte-fusibles E 16 25 A 500 V

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

Nach DIN VDE 0635.

Priifung der Wanddicke der Gewindehiilse nach

DIN VDE 0636 Teil 31/12.83, Abschnitt 7.2.1.
Bezeichnung der D-Schraubkappe E 16 fiir 500 V:

Schraubkappe DIN 49 360 — E 16 — 500

1) Andere Haltevorrichtungen nach Wahl des Herstellers zulédssig.

2) Nur einzuhalten, wenn der Durchmesser des gewindefreien Ansatzes groBer als 16,5 mm ist.
3) Nach Vereinbarung auch mit Durchmesser max. 25 mm.

4) Mittelwert siehe Abschnitt 5.
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Seite 2 DIN 49 360 Teil 1

Zitierte Normen -

DIN 40 400 Elektrogewinde fiir D-Sicherungen; GrenzmaBe

DIN 49 325 D-Sicherungssockel fiir vorderseitigen AnschluB; mit Abdeckung, fiir Einbau, E 16, 25 A, 500 V fur
D-Ring-PaBeinsitze

DIN 49 336 D-Sicherungssockel fiir riickseitigen AnschluB; mit Flansch, E 16, 25 A, 500 V fiir D-Ring-PaBeinsétze

DIN 49 360 Teil 2 D-Sicherungen; D-Sicherungseinsétze E 16, 500 V

DIN 49 360 Teil 3 D-Sicherungen; D-Ring-PaBeinséitze E 16 mit FunktionsmaBen fiir PaBeinsatzschliissel

DIN VDE 0635 Niederspannungssicherungen; D-Sicherungen E 16 bis 25 A, 500 V; D-Sicherungen bis 100 A, 750 V;

D-Sicherungen bis 100 A, 500 V

DIN VDE 0636 Teil 31 Niederspannungssicherungen; D-System; Kabel-und Leitungsschutz bis 100 A und 500 V bzw. bis 63 A
und ~ 660V ===600V

DIN VDE 0680 Teil 6 Bestimmung fiir Schutzbekleidung, Schutzvorrichtungen und Gerédte zum Arbeiten an unter Spannung
stehenden Betriebsmitteln bis 1000 V; Einpolige Spannungspriifer bis 250 V Wechselspannung

Weitere Normen
DIN 49 300 D-Sicherungen; Ubersicht

Friihere Ausgaben

DIN VDE 9360: 07.26
DIN 49 360 Teil 1: 12.40, 05.52, 09.54, 05.60, 08.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Angabe ,Haltevorrichtung” wurde ersetzt durch ,federnd” mit zugehdriger FuBnote 1.

b) Die Prifung der Wanddicke der Gewindehiilse durch eine Mittelwertmessung wurde neu aufgenommen, siehe neue FuB-
note 4.

c) DasMaB 3 max.mitzugehériger FuBnote 2 wurde neu aufgenommen, um bei nicht eingesetztem D-Sicherungseinsatz eine
elektrische Verbindung zwischen Gewindehiilse und Haltefeder fiir den D-Ring-PaBeinsatz im Betriebszustand aus-
zuschlieBen.

d) Das alternative MaB ,max. 256 mm* (siehe FuBnote 3) wurde neu aufgenommen, um die von den Anwendern gewiinschte
Abnahme einer Vielfach-Beriihrungsschutzabdeckung ohne Herausdrehen aller Schraubkappen zu erméglichen.

e) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 541.1 ,Sicherungen und Schalter-Sicherungseinheiten” der Deutschen Elektrotechni-
schen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.
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