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D-Sicherungen DIN

D-Sicherungseinsitze E16 500 V 49T (?260
el

D type fuses; E 16 500 V fuse-links Ersatz fiir Ausgabe 08.78

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Die D-Sicherungseinsatze dieser Norm sind zur Verwendung in Verbindung mit D-Sicherungssockeln nach DIN 49 325
und DIN 49 336, D-Schraubkappen nach DIN 49 360 Teil 1 und D-Ring-PaBeinsétzen nach DIN 49 360 Teil 3 bestimmt.

2 MaRe, Bezeichnung
Die D-Sicherungseinsitze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind

einzuhalten.
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Bezeichnung eines D-Sicherungseinsatzes E 16 fiir 10 A, 500 V:
D-Sicherungseinsatz DIN 49360 — E 16 — 10 — 500

3 Werkstoff

Fir stromfilhrende Teile (teilschraffiert) auBer den Schmelzleitern: Kupfer oder Kupferlegierung nach Wahl des Her-
stellers.

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

4 Anforderungen und Priifung
Nach DIN VDE 0635.

1) Der zulidssige GroRtwert darf in einem Abstand von 10 mm vom Ende der Kappe nicht iiberschritten werden.

Fortsetzung Seite 2

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 49 360 Teil 2PA647986" Frajsgrasiub
08.86
Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 49360-2:1986-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-49360-2-1986-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-49360-2-1986-08

Seite 2 DIN 49 360 Teil 2

Zitierte Normen -

DIN 49325 D-Sicherungssockel fiir vorderseitigen AnschiuB; mit Abdeckung, fiir Einbau E 16 25 A 500 V fiir
D-Ring-PaBeinsatze

DIN 49336 D-Sicherungssockel fiir riickseitigen Anschlu; mit Flansch, E 16 25 A 600 V, fiir D-Ring-PaRein-
satze

DIN 49360 Teil 1  D-Sicherungen; D-Schraubkappe E 16 25 A 500 V
DIN 49360 Teil 3  D-Sicherungen; D-Ring-PaReinsitze E 16 mit FunktionsmaRen fiir PaReinsatzschliissel

DIN VDE 0635 Niederspannungssicherungen; D-Sicherungen E 16 bis 26 A, 500 V; D-Sicherungen bis 100 A, 750 V;
D-Sicherungen bis 100 A, 500 V

Weitere Normen
DIN 49300 D-Sicherungen; Ubersicht

Frithere Ausgaben

DIN VDE 9360: 07.26
DIN 49360 Teil 2: 12.40, 05.52, 05.60, 02.67, 08.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe 08.78 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Farbzuordnung nach Farbregister RAL 840 HR wurde gestrichen, siehe Erlauterungen.
b) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 541.1 ,,Sicherungen und Schalter-Sicherungseinheiten’’ der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Auf die Nennung der RAL-Farben wurde verzichtet, zumal sicherheitstechnisch hierzu keine Notwendigkeit besteht. Die-
se Angaben sind auch in DIN VDE 0635 nicht enthalten.
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