DK 621.316.923 DEUTSCHE NORM August 1986

D-Sicherungen DIN
. D-Ring- PaBeinsatze E 16 mit FunktionsmaBen 49 360
fur PaBeinsatzschlussel Teil 3
D-type fuses; E 16 gauge rings with functional dimensions for adapter screw Ersatz fiir Ausgabe 08.78

fitters
Coupe-circuits a fusibles DIAZED; bagues de calibrage E 16 avec dimensions
fonctionnelles appropriées aux clés pour de calibrage

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Nennstrom d Kennfarbe nach
Die D-Ring-PaReinsatze dieser Norm sind zur Verwendung A +0,8 DIN VDE 0635
in Verbindung mit D-Sicherungssockeln nach DIN 49 325 0
und DIN 49 336, D-Sicherungseinsdtzen nach DIN 49 360 2 rosa
Teil 2 und D-Schraubkappen nach DIN 49 360 Teil 1 be-
stimmt. 6.5 braun

6 grin
2 MaRe, Bezeichnung 10 8,5 rot
Die D-Ring-PaReinsitze und der Arbeitskopf des Paein- 16 105 grau
satzschliissels 1) brauchen der bildlichen Darstellung nicht !
zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhal- 20 12,5 blau
ten.
2.1 D-Ring-PaReinsitze E 16 2.2 FunktionsmaBle fiir PaRBeinsatzschliissel
d

Kennfarbe nach
/ DIN VOE 0635

5

' D-Ring-Paleinsatz
ist im Schnitt
‘ dargestellt

E16

%

Spreizbar zwischen
55und 13,5 mm

Bezeichnung des D-Ring-PaReinsatzes E 16 fiir 10 A:
PaReinsatz DIN 49360 — E 16 — 10

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung &.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines PaReinsatzschliissels fiir D-Ring-Pal3-
einsitze E 16:

1) Fiir den PaReinsatzschliissel gilt DIN VDE 0680 Teil 7. Schliissel DIN 49360 — E 16
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Seite 2 DIN 49360 Teil 3

3 Werkstoff -
Fir den D-Ring-PaBeinsatz nach Wahl des Herstellers.
Keramischer Isolierstoff nach DIN 40685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1 oder Formstoff (FS) nach z. B. DIN 7708 Teil 4.

4 Ausfiihrung
Elektrogewinde E 16 nach DIN 40400.

5 Anforderungen und Priifung

Zu beachten ist DIN VDE 0635.
Priifung des Gewindes mit dem Gewinde-Gutlehrring E 16-D nach DIN 40 401 Teil 1.

Zitierte Normen

DIN 7708 Teil 4 Kunststoff-Formmassetypen; KaltpreBmassen

DIN 40400 Elektrogewinde fiir D-Sicherungen; Grenzmalle -
DIN 40401 Teil 1  Gewindelehren fiir Elektrogewinde fiir D-Sicherungen; Gewinde-Gutlehrringe

DIN 40685 Teil 1/ Bestimmungen fiir keramische Isolierstoffe; Einteilungen, Anforderungen, Typen

VDE 0335 Teil 1

DIN 49325 D-Sicherungssockel fiir vorderseitigen Anschluf; mit Abdeckung, fiir Einbau E 16 25 A 500 V, fiir
D-Ring-PaBeinsatze
DIN 49336 D-Sicherungssockel fiir riickseitigen Anschlu; mit Flansch E 16 25 A 500 V, fiir D-Ring-PaBeinsatze

DIN 49360 Teil 1  D-Sicherungen; D-Schraubenkappe E 16 25 A 500 V

DIN 49360 Teil 2 D-Sicherungen; D-Sicherungseinsatze E 16 500 V

DIN VDE 0635 Niederspannungssicherungen; D-Sicherungen E 16 bis 25 A, 500 V; D-Sicherungen bis 100 A, 750 V;
D-Sicherungen bis 100 A, 500 V

DIN VDE 0680 Korperschutzmittel, Schutzvorrichtungen und Gerdte zum Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teil 7 Teilen bis 1000 V; PaReinsatzschliissel

Weitere Normen
DIN 49300 D-Sicherungen; Ubersicht

Friihere Ausgaben
DIN 49360 Teil 3: 12.40, 05.52, 03.60, 08.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Farbzuordnung nach Farbregister RAL 840 HR wurde gestrichen, siehe Erlduterungen.

b) Im Abschnitt 3 , Werkstoff”” wurde zusitzlich Formstoff {FS) und die Angabe ,,nach Wahl des Herstellers’’ aufgenom-
men.

¢) Der Abschnitt 2 wurde um die FunktionsmaRe fiir den PaReinsatzschliissel erganzt, wobei gleichzeitig auch der Titel
der Norm erganzt wurde.

d) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 541.1 ,,Sicherungen und Schalter-Sicherungseinheiten’’ der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Auf die Nennung der RAL-Farben wurde verzichtet, da sicherheitstechnisch hierzu keine Notwendigkeit besteht. Diese
Angaben sind auch in der hier zitierten Bestimmung DIN VDE 0635 nicht enthalten.
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