DK 621.316.541.12-78:621.3.027.26 DEUTSCHE NORM Dezember 1989

Zweipolige Stecker fiir schutzisolierte Gerate DIN
DC10A 250 V,AC16 A 250 V 49 406
B spritzwassergeschutzt Teil 2

Two-pole plugs for class II appliances rated for 10 A 250 V d.c. 16 A 250 V a.c.; splash-proof
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir spritzwassergeschiitzte zweipolige Stecker und Anbaustecker fiir schutzisolierte Gerate.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Stecker brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Nicht angegebene MaBe nach DIN 49 406 Teil 1 Form R.

2.1 Spritzwassergeschiitzter Stecker 2.2 Spritzwassergeschiitzter Anbaustecker

Form RA Form RB

Ausfiihrung

- mit Dichtkragen D3)
- mit Schutzkragen S

Form RB Form RB
mit Ausfiihrung D mit Ausfiihrung S
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Ubrige MaBe und Angaben wie Form RA

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines zweipoligen (2) spritzwassergeschiitzten
Bezeichnung eines zweipoligen (2) spritzwassergeschiitzten Anbausteckers der Form RB Ausfiihrung mit Dichtkragen (D) :
Steckers der Form RA: Anbaustecker DIN 49 406 -2-RB-D

Stecker DIN 49 406 -2-RA Bezeichnung eines zweipoligen (2) spritzwassergeschiitzten
Anbausteckers der Form RB Ausfiihrung mit Schutzkragen (S):

Anbaustecker DIN 49 406 - RB - S

1) Dieses MaB wird gemessen mit den Ringlehren L1 und L2 nach DIN 49 441 Teil 3.

2) Dieser Durchmesser darf von der Stirnfliche des Steckers aus gemessen innerhalb eines Abstandes von 26 mm nicht
tiberschritten werden.
3) Fir den Dichtkragen gelten die MaBe nach Form RA.
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Seite 2 DIN 49 406 Teil 2

3 Anforderungen und Priifungen .

\

\
Anforderungen und Priifungen nach DIN VDE 0620. Priifung nach DIN VDE 0620/11.84, Abschnitte 4.2.3 und 4.10.3, jedoch mit
175 V 50 Hz. Zusitzliche Priifung bei Form RA und Form RB Ausfiihrung D mit den Ringlehren L1 und L2 nach DIN 49 441 Teil 3.

4 Kennzeichnung

Spritzwassergeschiitzte Stecker bzw. Anbaustecker miissen mit AN (ein Tropfen im Dreieck) nach DIN VDE 0620/11.84, Ab-
schnitt 3.1.2, gekennzeichnet sein.

Zitierte Normen
DIN 49 406 Teil 1 Zweipolige Stecker fiir schutzisolierte Gerate 10 A 250 V - und 16 A 250 V ~; HauptmaBe

DIN 49 441 Teil 3 Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V; Lehre fiir Stecker-AuBendurchmesser,
Prifvorrichtung

DIN VDE 0620 Steckvorrichtungen bis 250 V 256 A

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 542.1 ,Schalter und Steckvorrichtungen fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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