DEUTSCHE NORM

Gewindesteigrohre aus Stahl zur
Wasserférderung, DN 50 bis DN 200

DIN
4942

ICS 13.060.01; 23.040.10

Deskriptoren: Steigrohr, Stahlrohr, Wasserférderung, Gewinde

Threaded steel rising pipes for raising of water — Nominal diameter

DN 50 to DN 200

Tuyaux d’acier montant avec pas de vis pour le levage d'eau —

Diamétre nominal DN 50 a DN 200

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 11 ,Brunnenbau” des Normenausschusses Wasserwesen aufgestellt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Gewindesteigrohre aus Stahl zur Was-
serférderung aus Brunnen oder Behaltern fiir Nennweiten
DN 50 bis DN 200 bei einem Nenndruck bis PN 16.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre —
Massen

DIN 2458
GeschweiBte Stahlrohre — MaBe, langenbezogene
Massen

DIN 17175
Nahtlose Rohre aus warmfesten Stahlen — Techni-
sche Lieferbedingungen

DIN 17440
Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingun-
gen fir Blech, Warmband und gewalzte Stébe fiir
Druckbehélter, gezogenen Draht und Schmiedestiicke

DIN 17455
GeschweiBte kreisférmige Rohre aus nichtrostenden
Stahlen fiir allgemeine Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen

DIN 17456
Nahtlose kreisférmige Rohre aus nichtrostenden
Stahlen fir allgemeine Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen

MaBe, langenbezogene

DIN 17457
GeschweiBte kreisférmige Rohre aus austenitischen
nichtrostenden Stéhlen fiir besondere Anforderungen
— Technische Lieferbedingungen

DIN 17458
Nahtlose kreisférmige Rohre aus austenitischen nicht-
rostenden Stahlen fir besondere Anforderungen —
Technische Lieferbedingungen

DIN 28054
Chemischer Apparatebau — Beschichtungen mit
organischen Werkstoffen fiir Bauteile aus metalli-
schem Werkstoff — Anforderungen, Priifung

DIN 28055-1
Chemischer Apparatebau — Auskleidung aus organi-
schen Werkstoffen fiir Bauteile aus metallischem
Werkstoff — Anforderungen

DIN EN 729-3
SchweiBtechnische Qualitatsanforderungen —
SchmelzschweiBen metallischer Werkstoffe —
Teil 3: Standard-Qualitdtsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 729-3:1994

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustah-
len — Technische Lieferbedingungen; (enthalt Ande-
rung A1 :1993); Deutsche Fassung EN 10025:1990

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von
Prifbescheinigungen; (enthélt Anderung A1:1995);
Deutsche Fassung EN 10204 :1991 + A1 1995

DIN EN 10240
Innere und/oder &uBere Schutziiberziige fiir Stahl-
rohre — Festlegungen fiir durch Schmelztauchverzin-
ken in automatisierten Anlagen hergestellte Uberziige;
Deutsche Fassung EN 10240: 1997

DIN EN 25817
LichtbogenschweiBverbindungen an Stahl — Richtlinie
fiir die Bewertungsgruppen von UnregelmaBigkeiten;
(ISO 5827:1992); Deutsche Fassung EN 25817: 1992
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DIN EN ISO 1127 3000 — [(2-105) — 60]
Nichtrostende Stahlrohre — MaBe, GrenzabmaBe und G= 1000 -8,8+5,1
langenbezogene Masse; (ISO 1127:1992); Deutsche
Fassung EN 1SO 1127:1996 G =30,10kg

[1] Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen und
anderen nichtmetallenen Werkstoffen im Rahmen des
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstindegesetzes fiir

den Trinkwasserbereich. 1. Mitteilung, Bundesgesund- DR E
heitsblatt 20 (1977), Nr 1, S. 10; 2. Mitteilung, Bundes- a ¥
gesundheitsblatt 20 (1977), Nr 9, S.124 X a A

3 Einsatzgrenzen " 2
Die Einsatzgrenzen der Gewindesteigrohre sind fiir den
jeweiligen Anwendungsfall zu berechnen, wobei die 3
Gesamtbelastung aus Innendruck, Langskréften und Tor- L
sionsmomenten zu beriicksichtigen ist.
4 MaBe, Bezeichnung, Massen >
41 Gewindesteigrohr 4
Die Gewindesteigrohre brauchen den bildlichen Darstel- <
lungen nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe k'jw
nach Tabelle 1 sind einzuhalten. i [A
-~ b
I

4.2 Gewinde : L\S
Das Gewinde entspricht nicht den bestehenden Gewinde-
normen. Es wurde unter Berlicksichtigung der besonderen
Anforderungen des Brunnenbaus entwickelt (gestreckte
Form, 8 Gewindegénge auf 25,4 mm). Das Gewinde bleibt
unbeschichtet. o
Dargestellt ist ein Teil des Gewindes aus Einzelheit X
(siehe Bild 3).
4.3 Massen -
Siehe Tabelle 2. -
Fir die Berechnung des Gewichtes eines Gewindesteig-
rohres einschlieBlich Verbindung gilt Gleichung (1):

_h—12-1) -]
G= 1000 -Gg + Gy (1)
Dabei ist:
G das Gewicht des Gewindesteigrohres, in Kilogramm; :
[, die Baulange (siehe Bild 1), in Millimeter;
I, die Gewindelange (siehe Bild 1), in Millimeter; 1 Zapfen

2 Dichtring (O-Ring)
l, die Lange des Gewindezapfens bzw. der Gewinde- 3 Muffe
muffe (siehe Bild 2), in Millimeter; 4 Rohr nach DIN 2448 oder DIN 2458 oder

GyR das langenbezogene Rohrgewicht, in Kilogramm je DIN EN SO 1127

R Meter: 9 9 9 9 : 5 Beschichtung nach Abschnitt 6, Kanten gebrochen
Gy das Gewicht der Verbindung (Gewindemuffe, Gewin- Die Baulédnge /, entspricht der wirksamen Lénge

dezapfen und Dichtringe), in Kilogramm. des Rohres nach dem Verschrauben.

Berechnungsbeispiel: Esgilt:ly =1, +13
Ausfiihrung: rh, [, = 3 000, DN 100 Bild 1: Gewindesteigrohr
Mit den Werten aus den Tabellen 1 und 2 ergibt sich nach -
Gleichung (1): ?  Einzelheit X siehe Bild 2
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