DK 621.316.541.11.063-78 DEUTSCHE NORM Dezember 1989

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DIN
DC 10A 250V, AC 16 A 250V 49 440

HauptmaBe Teil 1
Two-pole socket-outlets with earthing contact; 10 A250V d.c.16 A250Va.c.; Mit DIN 49 440 Teil 5/12.89
main dimensions und DIN 49 440 Teil 6/12.89

Ersatz fiir DIN 49 440/05.66,
siehe jedoch Ubergangsfrist
Zusammenhang mit internationalen Normen siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1989.

Daneben gilt DIN 49 440, Ausgabe Mai 1966, noch bis zum 30. November 1991.
Entwurf war verdffentlicht als DIN 49 440 Teil 1/05.87.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250V und AC 16 A 250V zur Verwendung
— fiir versenkten Einbau in Winde aller Art, Gerite, Mbel und andere Einrichtungsgegenstidnde (mit oder ohne Einbau-
dosen),
— auf Montageflachen aller Art,
— auf Tragschienen,
— fiir Kupplungsdosen,
— flir ortsverdnderliche Steckdosen.

2 MaBe
Die Steckdosen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Stecker-Eingriffsflichen diirfen nur die dargestellten Einfihrungséffnungen enthalten.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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1) GrenzabmagBe: (+8'3) mm fiir FormpreBstoff; (*8‘5) mm fir Gummi und keramisches Material
2) Ldnge des zylindrischen Teils der Einfiihrungsoffnungen fiir die Steckerstifte

3) Die schraubenlose Befestigung des Teiles der Abdeckung, das alle Unverwechselbarkeitsmerkmale des Systems tragt,
ist nicht zuléssig; es sei denn, daB die Befestigung auf ebenso effektive Art sichergestellt ist. Abdeckungen, die abge-
zogen werden konnen, erfiillen diese Anforderung nicht.

Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

. T
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 49 440 Teil ; i;ez ;535 Bre,sgr, ng
12.89 Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 49440-1:1989-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-49440-1-1989-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-49440-1-1989-12

Seite 2 DIN 49440 Teil 1

3 Anforderungen und Priifungen X
Nach DIN VDE 0620.

Zitierte Normen
DIN VDE 0620 Steckvorrichtungen bis 250V 25A

Weitere Normen
DIN 40004 Spannung und Strom; gekiirzte Schreibweisen

Normen der Reihe
DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V

Frithere Ausgaben
DIN 49 440: 11.40, 04.54, 10.60, 05.66

Anderungen
Gegeniiber DIN 49 440/05.66 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel modifiziert und die Kurzbezeichnung von Spannung und Strom nach DIN 40004 eingefiihrt. »
b) Inhalt der Norm wurde volisténdig iiberarbeitet und in DIN 49 440 Teil 1, DIN 49 440 Teil 5 und DIN 49 440 Teil 6 aufgeteilt. .

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 542.1,Schalter und Steckvorrichtungen fiir den Hausgebrauch und &hn-
liche Zwecke* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

In dieser Norm ist der Inhalt des Normblattes C2a der IEC-Publikation 83, 2. Ausgabe 1975 ,Stecker und Steckdosen fiir den
Hausgebrauch und dhnliche allgemeine Zwecke; MaBnormen*(Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use;
standards) bzw. des Normblattes 111 und Modifikation 1 der CEE-Publikation 7, 2. Ausgabe 1963 ,Anforderungen an Steckvor-
richtungen fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke* (Specifications for plugs and socket-outlets for domestic and similar
purposes) beriicksichtigt worden.
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