DK 621.316.541.11.053-78 DEUTSCHE NORM Mai 1987

Zweipolige Steckdosen ﬁm
mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V —_—
Ortsverinderliche Mehrfachsteckdosen, Kombination von Steck- 49 440
- dosen 10/16 A 250 V und Steckdosen 2,5 A 250 V HauptmaBe Teil 2

Two-pole socket-outlets with earthing contact 10 A 250 V d.c, 16 A250 Vac,;
mobile multiple socket-outlets; combination of socket-outlets 10/16 A250V and
socket-outlets 2.5 A 250 V; main dimensions

Zusammenhang mit regionalen und internationalen Normen siehe Erlduterungen

MaBe in mm
2 1 Anwendungsbereich
s Diese Norm gilt fiir orstsverdnderliche Mehrfachsteckdosen mit einer Kombination von Steckdosen nach
% DIN 49 440 und Steckdosen zur Aufnahme zweipoliger Stecker 2,5 A 250V, Form F, nach DIN 49464 Teii 1.
£
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‘g’, Die Kombination braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
é sind einzuhalten. Stecker-Eingriffsflichen diirfen jedoch nur die dargestellten Einfiihrungsoffnungen ent-
S halten.
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1) Lange des zylindrischen Teils der Einfiihrungséffnungen fiir Steckerstifte
1) Kontaktbuchsen zwischen 3, 5 und 4,3 mm federnd

3) Diese UmriBlinien begrenzen Mindest-Freirdume, die fiir das leichte Einfilhren und Abziehen der
Stecker erforderlich sind.
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Seite 2 DIN 49 440 Teil 2

3 Anforderungen

3.1 Mehrfachsteckdosen nach dieser Norm sind nur in einer Kombination - jeweils eine Steckdose nach DIN 49 440 mit zwei
Steckdosen 2,5 A 250 V — zuléssig

3.2 Die beschriebenen Kombinationen miissen mit der Leitung ein unteilbares Ganzes bilden und diirfen nur mit angeschlosse-
nen Schutzkontaktsteckern nach DIN 49 441 ausgeriistet in Verkehr gebracht werden.

3.3 Mehrfachsteckdosen nach dieser Norm sind fiir ortsfeste Installationen einschlieBlich Installationen in Kanélen, Leuchten,
Mobeln und Caravans nicht zuldssig. Sie durfen nicht mit Befestigungsvorrichtungen ausgeriistet sein.

3.4 Nach DIN VDE 0620/11.84.

4 Priifungen
Nach DIN VDE 0620/11.84.

Zitierte Normen

DIN 49 440 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt 10 A 250 V ~ und 10 A 250 V - 16 A 250 V ~; HauptmaBe
DIN 49 441 Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt 10 A 250 V ~ und 10 A250V - 16 A250V ~

DIN 49 464 Teil 1 Zweipolige Stecker 2,5 A 250 V mit schragstehenden Stiften fiir schutzisolierte Geréte; HauptmaBe
DIN VDE 0620 Steckvorrichtungen bis 250 V 25 A

Weitere Normen
DIN 49 437 Adapter mit zwei Steckdosen 2,5 A 250 V

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 542.1 ,Schalter und Steckvorrichtungen fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke” der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Diese Norm ist ein Vorgriff auf die durch das TC 23X des Européischen Komitees fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC)
beschlossene Normung und ist im Auftrag des Lenkungsausschusses der DKE erstellt worden. Von CENELEC ist bei Harmonisie-
rung eine Modifizierung der Norm zu erwarten, auch im Hinblick auf die Festlegungen in der Norm liber das IEC-Steckvorrichtungs-
system 16 A 250V fiir Haushatlt und dhnliche allgemeine Zwecke, die von IEC SC 23C verabschiedet und zum Druck freigegeben
worden ist.
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