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DEUTSCHE NORM

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt
DC10A250V,AC16 A250V

zweipolige Kupplungsdosen, spritzwassergeschutzt

DIN
49 440

Teil 3

Two-pole socket-outlets with earthing contact rated for 10 A250Vd.c., 16 A250Va.c., portable splash-proof socket-outlets

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur spritzwassergeschiitzte Kupplungs-
dosen mit Schutzkontakt zur Verwendung mit zweipoligen
spritzwassergeschiitzten Steckern und Anbausteckern
nach DIN 49 406 Teil 2 und DIN 49 441 Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnungen

Die Kupplungsdose braucht derbildlichen Darstellung nicht
zu entsprechen; die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Nicht angegebene MaBe sind nach DIN 49 440 Teil 1 zu
wihlen.

D Kupplungsdose
spritzwassergeschutzt
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Bezeichnung einer zweipoligen (2) spritzwassergeschiitz-
ten Kupplungsdose mit Schutzkontakt (D):

Kupplungsdose DIN 49 440-2-D

3 Anforderungen und Priifungen

Anforderungen und Prifungen nach DIN VDE 0620. Priifung
nach DIN VDE 0620/11.84, Abschnitte 4.2.3 und 4.10.3,
jedoch mit einer Wechselspannung von 175 V 50 Hz.

In spritzwassergeschiitzten Kupplungsdosen mu8 sich die
MasBlehre L1 nach DIN 49 440 Teil 4 einfihren lassen.

Bei der Gebrauchspriifung, der Schaltleistungsprufung und
der Messung der Steckabzugskrafte nach DIN VDE 0620
wird der Dichtkragen abgetrennt.

Die Priifung des Spritzwasserschutzes wird mit und ohne
eingefihrten Stecker durchgefiihrt.

Als Stecker wird dabei die Dichtlehre L2 nach DIN 49 440
Teil 4 verwendet. Wahrend dieser Priifung liegt die Kupp-
lungsdose auf einer waagerechten, ebenen Unterlage.

Anmerkung: Der Spritzwasserschutz ohne eingefiihrten
Stecker kann durch einen unverlierbaren Deckel
erreicht werden.

4 Kennzeichnung

Spritzwassergeschitzte Kupplungsdosen missen mit AN
(ein Tropfen im Dreieck) nach DIN VDE 0620/11.84,
Abschnitt 3.1.2, gekennzeichnet sein.

1) Dadie MaBe g, d1, d2, d3 material- und geometrieabhan-
gig sind, kdnnen sie nicht festgelegt werden. Sie bleiben
daher der Wahl des Herstellers Uiberlassen, sind aber so
zu wahlen, daB die Priifungen sowohl mit der MaBlehre
als auch mit der Dichtiehre bestanden werden.

2) Dieser Durchmesser darf von der Stirnflache der Kupp-
lungsdose aus gemessen innerhalb eines Abstandes
von 52 mm nicht iberschritten werden.

Diese Forderung gilt nicht, wenn keine Kontaktgabe mit
dem Anbaustecker, Ausfihrung mit Schutzkragen, nach
DIN 49 441 Teil2 mit einem Innendurchmesser von
60 mm und einer Hohe von 40 mm mdglich ist, z. B.
Kupplungsdosen mit Deckelscharnier und/oder bei
Mehrfach-Kupplungsdosen.
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Zitierte Normen

DIN 49 406 Teil 2  Zweipolige Stecker fiir schutzisolierte Gerdte DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V, spritzwassergeschutzt
DIN 49 440 Teil 1 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V; HauptmaBe

DIN 49 440 Teil 4  Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V; Lehren fur Kupplungsdosen
DIN 49 441 Teil 2 Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt DC 10 A 250 A, AC 16 A 250 V; spritzwassergeschitzt

DIN VDE 0620 Steckvorrichtungen bis 250 V 25 A

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 542.1 ,Schalter und Steckvorrichtungen fiir den Hausgebrauch und dhn-
liche Zwecke* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

In der Zeichnung sind einige MaBe ohne direkte Festlegung mit der FuBnote ') gekennzeichnet. Diese indirekte BemaBung ist
erforderlich, weil einige Parameter bei den verschiedenen Konstruktionen voneinander abweichen und dadurch unterschied-
lich einwirken kdnnen wie z. B. Wanddicke, Harte des Werkstoffes und Reibungswert.
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