DK 621.316.541.11 : 621.3.053-78 : 621.753.3 DEUTSCHE NORM ' Dezember 1989

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DIN
DC10A250V,AC16 A 250V 49 440

- Lehren fiir Kupplungsdosen Teil4

Two-pole socket-outlets with earthing contact rated for 10 A 250 V d.c., 16 A 250 V a.c., gauges for portable socket-outlets

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Lehren, die fiir die Priifung der Kupplungsdosen nach DIN 49 440 Teil 3 verwendet werden.
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Bezeichnung der Lehre L1: Lehre DIN 49 440 - L1
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Seite 2 DIN 49 440 Teil 4

2.2 Lehre L2
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Bezeichnung der Lehre L2:
Lehre DIN 49 440 - L2

3 Werkstoff

Griff: Isolierstoff Sort h Wah! des Herstell
Korper und Stifte: Nichtrostender Stahl orte hac ani des Herstetlers
4 Ausfithrung

Korper und Stifte gehartet

5 Anwendung

Die Lehre L1(MaBlehre) muB bei Anwendung einer Kraft von 150 N in eine Kupplungsdose bis zur Beriihrung der Spiegelflichen
einsteckbar sein.

DieLehre L2 (Dichtlehre) wird zum Prifen des Spritzwasserschutzes bis zur Beriihrung der Spiegeiflachenin den Priifling einge-
steckt. .

Zitierte Normen

DIN 82 Réndel
DIN 49 440 Teil 3 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V; zweipolige Kupplungsdosen,
spritzwassergeschitzt

Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 542.1 ,Schalter und Steckvorrichtungen fur den Hausgebrauch und ahn- -
liche Zwecke" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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