DK 621.316.541.11.053-78 DEUTSCHE NORM Dezember 1989

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250V, I
AC 16 A 250V fiir Verwendung auf Montageflachen, fur

-
Z

‘ Kupplungsdosen und fiir ortsveranderliche Steckdosen 49 440
MaBe Teil 6
Two-pole socket-outlets with earthing contact; 10A250Vd.c.16 A250Va.c.; Mit DIN 49 440 Teil 1/12.89
for surface mounting and as portable type; dimensions und DIN 49440 Teil 5/12.89

Ersatz fiir DIN 49 440/05.66,
siehe jedoch Ubergangsfrist

Zusammenhang mit internationalen Normen siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1989.

Daneben gilt DIN 49 440, Ausgabe Mai 1966, noch bis zum 30. November 1991.
Entwurf war verdffentlicht als DIN 49 440 Teil 6/06.87.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250V und AC 16 A

250V zur Verwendung

— auf Montageflichen (Wénde aller Art, Gerate, Mobel und dhnliche Einrichtungsgegen-
stiande),

— fiir Kupplungsdosen,
— fiir ortsverdnderliche Steckdosen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Steckdosen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; HauptmaBe und
Angaben nach DIN 49 440 Teil 1.
Stecker-Eingriffsflichen durfen nur die dargestellten Einfithrungsdffnungen enthalten.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 49440 Teil 6

21 Steckdosen fiir Befestigung auf Montagefldachen 2.2 Kupplungsdose,ortsveridnderliche Steckdose N
Form C Form D
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23 Bezeichnung einer Kupplungsdose der Form D:
38:06 1) Kupplungsdose DIN 49440 —D
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| | Mit oder ohne Schlitz, nach
,/Q)\( Wahl des Herstellers.
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Geeignet fur Befestigungs-
schrauben Nenndurchmesser 3,5 mm

\
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Bezeichnung einer Steckdose der Form C:

Steckdose DIN 49440~ C
3 Ausfiithrung

Der Sockel darf nach Wahl des Herstellers mit oder ochne Hohlraum (Leitungskanal) ausgefiihrt werden.

Zitierte Normen
DIN 49440 Teil 1 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10A 250V, AC 16 A 250V; HauptmaBe

Weitere Normen

DIN 49100 Sockel fiir zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V und Installationsschal-
ter bis 16 A 250V; BefestigungsmaBe

DIN 49440 Teil 5 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250V, AC 16 A 250 V fiir Einbau in Gerétedosen, MaBe

Friihere Ausgaben
DIN 49 440: 11.40, 04.54, 10.60, 05.66

Anderungen
Gegeniiber DIN 49 440/05.66 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Inhalt der Norm wurde vollstandig iiberarbeitet und in DIN 49 440 Teil 1, DIN 49 440 Teil 5 und DIN 49 440 Teil 6 aufgeteilt.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 542.1,,Schalter und Steckvorrichtungen fiir den Hausgebrauch und dhn-
liche Zwecke* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

In dieser Norm ist der Inhalt des Normblattes C2a der IEC 83,2.Ausgabe 1975, Stecker und Steckdosen fiir den Hausgebrauch
und dhnliche allgemeine Zwecke; MaBnormen*“ (Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use; standards)
beriicksichtigt worden.

Internationale Patentklassifikation
HO1R 19/00  HO1R 19/40 _

1) Dieses MaB gilt nur fiir Steckdosen in abgedeckter Ausfiihrung.
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