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Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt
10A 250 V= und 10 A 250 V— 16 A 250V~

DIN

49 441

Bearbeitet vom VDE/FNE-Gemeinschaftsausschuf3 0610-1/205.1

Form R1
mit seitlichen Schutzkontakten

Form R2

mit zwei Schutzkontaktsystemen

Two-pole plugs with earthing-contact 10 A 250 V=and 10 A 250 V=16 A 250 V ~

Zusammenhang mit der CEE-Publikation 7 (2. Ausgabe Mai 1963), siehe Erlauterungen

Mafe in mm
Die mit * gekennzeichneten Male und Angaben sind Bestandteile der VDE-Bestimmungen.
Die Stecker brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.
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Frithere Ausgaben: 11.40, 3.54, 2.56, 7.64x

Kanten
leicht gerundet

Schutzkontaktbuchse
zwischen 43 und
51mm federnd

Steckerstiftenden
kugelig oder kegelig
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Stecker

mit abgerundeten
Schutzkontaktschienen
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ﬁ A mit runden Stiften

B mit gekehlten Stiften

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE

Bezeichnung eines Steckers (R 1):
Stecker R 1 DIN 49 441
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Ubrige Maf3e und
Angaben wie Form R1

Schnitt A-B siehe Seite 2

Stecker

mit angeschrigten
Schutzkontaktschienen

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 49 441

VDE 0620 ist zu beachten.
Die Steckerkérper miissen eine solche Form und Linge aufweisen, daB sie sich leicht von Hand aus einer Steckdose

nach DIN 49 440 herausziehen lassen.

Schnitt A-B
um 90° gedreht
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1) Dieser Durchmesser darf, von der Stirnfliche des Steckers aus gemessen, innerhalb eines Abstandes von 18 mm
nicht iiberschritten und innerhalb eines Abstandes von 6 mm nicht unterschritten werden.
2) Werden die Rippen zur Verriegelung benutzt, sind die Mafe der obenstehenden linken Darstellung einzuhalten.

Hinweise auf weitere Normen

Lehren fiir Steckvorrichtungen nach DIN 49 408 (z. Z. noch Entwurf)
Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt sieche DIN 49 440
Zweipolige Steckdosen ohne Schutzkontakt siche DIN 49 402

Erlduterungen

Durch das Andemn und Zufiigen einiger Maf3e, Angaben und Fuf3noten und die Aufnahme des Steckers mit zwei
Schutzkontaktsystemen (R 2) wird ein Angleichen an die Normblédtter IV und VII der CEE-Publikation 7

(2. Ausgabe Mai 1963) ,,Anforderungen an Steckvorrichtungen fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke*
(Specification for plugs and -socket-outlets for domestic and similar purposes) der Internationalen Commission

fir Regeln zur Begutachtung elektrotechnischer Erzeugnisse (CEE) erreicht.

Gegeniiber den CEE-Normblittern IV und VII bestehen noch folgende Abweichungen: In DIN 49 441 wurde
zusitzlich fiir den Steckerkorper ein Grotdurchmesser von 42 mm festgelegt, um Schwierigkeiten beim Einfiihren
der Stecker z. B. in dicht nebeneinander angeordneten Steckdosen oder in Steckdosen mit Klappdeckeln zu vermeiden.
Auflerdem enthilt diese Norm zusitzliche Angaben iiber die mechanische Verriegelung von Steckern sowie die
Steckerausfiihrung mit abgerundeten Schutzkontaktschienen und die kegelige Ausfiihrung der Steckerstiftenden.
Gegeniiber DIN 49 441 Ausgabe Juli 1964x wurden in der vorliegenden Norm ferner ein Hinweis auf die Steckbarkeit
der Stecker aufgenommen, ein Hinweis auf die zugehorigen Lehren zugefiigt und redaktionelle Uberarbeitungen
vorgenommen. Zu den z. Z. noch mit * gekennzeichneten Mafen ist zu bemerken, daB im Zuge der Harmonisierung
von VDE 0620 an die Publikation CEE 7 alle Maf3e der Norm verbindlich werden und somit das Hervorheben

dieser Maf3e in der Norm dann nicht mehr moglich ist. Ferner ist darauf hinzuweisen, da® bei einer vollstindigen
Angleichung an die Publikation CEE 7 auf die Steckerausfiihrung mit abgerundeten Schutzkontaktschienen und

auf die Steckerausfithrung mit gekehlten Stiften hochstwahrscheinlich verzichtet werden muf.
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