DK 621.316.541.12-78 : 621.753.3 DEUTSCHE NORM Dezember 1989

Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt DIN
DC10A250V,AC16 A250V —

. Lehre fur Stecker-AuBendurchmesser 49 441
Prifvorrichtung Teil 3

Two-pole plugs with earthing contact rated for 10 A250Vd.c,, 16 A250Va.c.; gauges for checking the outside diameter of
plugs; test apparatus

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 2.3 Anwendung der Ringlehren L1 und L2

In dieser Norm angegebene Lehren werden fiir die Priifung Die Vorrichtung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu
der Stecker-AuBendurchmesser nach DIN 49 406 Teil 2und  entsprechen, die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bild 2. Ringlehre L2

Bezeichnung der Ringlehre L2: -
1) L wird bestimmt durch das Gewicht der Ringlehre L2.

Ringlehre DIN 49 441-L.2 Anhaltswert: 45 mm.
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Seite 2 DIN 49 441 Teil 3

Zitierte Normen

DIN 49 406 Teil 2  Zweipolige Stecker fiir schutzisolierte Gerdte DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V; spritzwassergeschitzt
DIN 49 441 Teil 2 Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt, DC 10 A250 V, AC 16 A 250 V; spritzwassergeschitzt

DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeichnungen

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 542.1 ,Schalter und Steckvorrichtungen fur den Hausgebrauch und &hn-
liche Zwecke* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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