DK 621.316.541.12: 621.3.053-78 DEUTSCHE NORM Februar 1987

Zweipoliger Stecker mit Schutzkontakt DIN

DC10A 250V AC16A 250V
druckwasserdicht 49 443

Watertight two-pole plug with earthing contact; 10 A 250 V d.c., 16 A250V a.c. Ersatz fir Ausgabe 06.72

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir druckwasserdichte Stecker mit Schutzkontakt und sind anwendbar
mit zweipoligen druckwasserdichten Wandsteckdosen und Kupplungsdosen nach
DIN 49442 zum Verbinden elektrischer Betriebsmittel.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 49443

2 MalBe, Bezeichnung

Die Stecker brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten. Fiir
die in dieser Norm mit * gekennzeichneten MaRe und Angaben ist DIN VDE 0620/11.84, Abschnitt 3.3.2, zu beachten.
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Form R2
mit zwei Schutzkontaktsystemen
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Bezeichnung eines Steckers der Form R 1 mit Druckringdq = 19 mm und Dichtringd, = 16 mm:
Stecker DIN 49443 —R1—-19 - 16

1) hq = freies Mal
hy=hy+12mm

2) Gummidichtung muf unverlierbar angebracht sein.
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