DK 621.316.541.12 : 621.3.053-78
: 621.3.027.26.025 DEUTSCHE NORM Oktober 1991

Dreipoliger Stecker mit DIN
N- und mit Schutzkontakt 25 A AC 400/230V 49j4718

HauptmaBe
Three-pole plug with N- and earthing contacts 25 A 400/230V a.c.; Ersatz fir Ausgabe 04.86
principal dimensions Siehe jedoch Ubergangsfrist

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen und
internationalen Normen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1991.

Daneben gilt DIN 49 448, Ausgabe April 1986, noch bis 30. September 1992; siehe Erlaute-
rungen.
Kurzverfahren bekanntgegeben in DIN-Anzeiger fiir technische Regeln 9/90,DIN-Mitt.69.1990.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir dreipolige Stecker mit N- und mit Schutzkontakt zur Anwendung mit drei-
poligen Steckdosen mit N- und mit Schutzkontakt nach DIN 49 447,

2 MaBe, Bezeichnung

Die Steckerbrauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nurdie angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Die mit * gekennzeichneten MaBe und Angaben sind Bestandteil von DIN VDE 0620.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Bezeichnung eines dreipoligen Steckers (3):

3 Ausfiihrung

Stecker DIN 49448 — 3

Bei Steckern mit seitlicher Leitungseinfihrungsoffnung muB diese auf der Seite des Steckerkdrpers angebracht sein,die dem
seitlichen,*(8,5_8_5) mm breiten Nocken gegeniberliegt. Steckerstifte beweglich.

4 Kennzeichnung

Die AnschluBstellen von Steckern nach dieser Norm sind vom Hersteller dauerhaft nach DIN 42400 mit L1,L2,L3 und Nwie in
der Zeichnung (Untersicht) angegeben, zu kennzeichnen.

1) Fiir Steckerstift-Lécher

2) DieserDurchmesserdarfinnerhalb eines Abstandes von 19 mm,von der Stirnfliche des Steckers aus gemessen, nicht iiber-

schritten werden.
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