DK 621.316.57 : 621.3.027.2 DEUTSCHE NORMEN Marz 1980

Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) DIN
_ 6 bis 25 A 415V~ und 250 V- —
' einschraubbar in Sicherungssockel D.IL 49 500

Miniature circuit breakers 6 to 25 A, 415V a.c. and 250 V d.c. srew-in in D-type fuse-bases DII

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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& o DIN 57 641/ Leitungsschutzschalter bis 63 ANennstrom,  Bestimmung fir  Leitungsschutzschalter ~ nach
2 PR VDE 0641/ 415V Wechselspannung (VDE-Bestimmung) ~ DIN 57 641/VDE 0641/6.78 mit Anhang A entsprechen.
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2 MaBe, Bezeichnung Priifungen nach: DIN 57 641/VDE 0641/6.78 Anhang A
Die LS-Schalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht  (nur fiir Wechselspannung bis 415 V)

zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-  VDE 0641/3.64 (fir Wechselspannung 440V und Gieich-
halten. spannung 250 V)
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines einschraubbaren LS-Schalters (A) fiir 10 A Nennstrom:

LS-Schalter DIN 49 500-A 10
Weitere Normen

DIN 57 636 Teil 1/ VDE-Bestimmung fiir Niederspannungssicherungen bis 1000V Wechselspannung und bis
VDE 0636 Teil 1 3000V Gleichspannung, Allgemeine Festiegungen

DIN 57 636 Teil 3/ VDE-Bestimmung fir Niederspannungssicherungen bis 1000V Wechselspannung und bis
VDE 0636 Teil 3 3000 V Gleichspannung, D-System - Leitungsschutzsicherungen bis 100 A und 500 V
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Norm Uberarbeitet. Naheres siehe in den Erlauterungen.
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Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 541.2  Kleine
Selbstschalter" der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Auf die LS-Schalter 6 bis 25 A mit Sockel ist in der vor-
liegenden Norm verzichtet worden, da hierfiir ein allge-
meines Interesse nicht mehr besteht.

Im Bezeichnungsbeispiel des verbleibenden LS-Schalters
muB das bisherige ,A“ unverdndert erhalten bleiben, um
zu vermeiden, daB zukiinftig fir den gleichen LS-Schaiter
unterschiedliche Bezeichnungen existieren.

Weiterhin ist darauf verzichtet worden, den 6 A LS-Schal-

ter in Klammern zu setzen, da hierzu keine Notwendigkeit
mehr gesehen wird. In der Tabelle ist der Nennstrom 15 A

entsprechend der zwischenzeitlichen Entwickiung in 16 A

gedndert worden.

In DIN 57 641/VDE 0641/6.78 sind nur Bestimmungen fiir

LS-Schalter bis 415V Wechselspannung festgelegt; des-

halb gelten fir LS-Schalter fir Wechsel- und Gleichspan-

nung weiterhin die Vorschriften VDE 0641/3.64. Danach

diirfen auch bis auf weiteres LS-Schalter L10 mit 6A-FuB-

zapfendurchmesser hergestellt werden.

Mit der Veréffentlichung von DIN 57 641/VDE 0641/6.78

entfilit die Ausldsecharakteristik H. Die folgenden DIN-

Normen werden daher zuriickgezogen:

DIN 49 501 fiir H-LS-Schalter zum Einschrauben

DIN 49 502 fur D-Ring- und D-Schraub-PaBeinsétze fur
H-LS-Schalter.
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