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Lehren C17

fiir die Mittigkeit von D-Sicherungssockeln

DIN
49 518

Gauges C 17 for concentricity of fuse-bases

Zusammenhang mit Publikation 16, 2. Ausgabe 1968 der International Commission on Rules for the Approval of Electrical

Equipment (CEE), siehe Erlduterungen.

1 Zweck

MaBe in mm

Die in dieser Norm festgelegten Lehren dienen zur Priifung
der Mittigkeit von Gewinden von D-Sicherungssockeln.

2 Mitgeltende Normen

DIN 2239

DIN 2240 Teil 1

DIN 30640 Teil 1

Lehren der industriellen Langenprif-
technik; Technische Lieferbedingungen
Lehrengriffe; fiur Lehrenkdrper mit
Kegelzapfen 1:50, bis 40mm Nenn-
durchmesser

Schriften fiir die Beschriftung techni-
scher Erzeugnisse; Schriftschnitte, Be-
zeichnung, Platzbedarf, Lesbarkeit.

Bezeichnung einer Lehre C17B: Lehre DIN 49518—C17B
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4 Technische Lieferbedingungen S
Nach DIN 2239.
Die Lehren diirfen nach Wahl des Herstellers auch aus einem Stiick gefertigt sein.

5 Kennzeichnung
Die Lehren sind mit der Kurzbezeichnung, z. B. DIN 49518 — C 17 B, sowie mit dem Namen des Herstellers oder Hersteller-
zeichen zu kennzeichnen. Schrift nach DIN 30640 Teil 1.

6 Anwendung

Die Lehre dient zur Priifung der D-Sicherungssockel, ob bei den Gré8en D I1, D 111, D IVH und D VH die Bohrung fiir den D-PaB-
einsatz in der FuBkontaktschiene bzw. ob bei den GréB8en D 01, D 02 und D 03 der Raum fiir den D-Hiilsen-PaBeinsatz mittig
zum Gewinde der Gewindehiilse angeordnet ist. Die Lehre soll sich zwanglos in den D-Sicherungssockel so weit einfiihren
lassen, daB die Flache E auf anndhernd gleicher Héhe mit dem oberen Rand der Gewindehiilse liegt.

<[]

Weitere Normen
DIN 49300 D-Sicherungen; Ubersicht

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 531.1 ,Niederspannungssicherungen“ der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Lehren C17 A bis C17 D fiir die Mittigkeit von D-Sicherungssockeln stimmen mit der
Publikation CEE 16, 2. Ausgabe 1968, ,D-Sicherungen fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke*, Bild 6 der ,Internationalen Commission on Rules for the Approval of Electrical
Equipment“ {iberein. Die Lehren C17E bis C17 G sind fiir die D-Sicherungssockel nach
DIN 49 524 des D-Sicherungssystems fiir 380 V~, 250 V— bestimmt.

Aufgrund der nach DIN 820 Teil 1 erforderlichen Uberpriifung in Verbindung mit der Uber-
arbeitung nach DIN 820 Teil 22 und Teil 27 werden die Festlegungen abschnittsmiBig ge-
gliedert und die Bezeichnungsangaben berichtigt. Zusatzlich enthilt DIN 49 518 ergénzende
Angaben zur Koaxialitdat der MeBflichen am Lehrenkorper, {iber die Technischen Liefer-
bedingungen sowie fiir die Kennzeichnung.
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