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49 562

Electricai telecommunications; lamp-strips; requirements, tests

Ersatz fiir Ausgabe 05.76

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen kéine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Lampenstreifen nach
DIN 49 560 und DIN 49 561.

2 Anforderungen
2.1 Aufbau

2.1.1 Die Lampenstreifen miissen in ihrer Ausfiihrung der
Bauartnorm entsprechen.

2.1.2 Die Leuchtkammer muB so beschaffen sein, daB
kein Uberleuchten in das benachbarte Leuchtfeld erfolgt.

2.2 Chemische und mechanische Anforderungen
2.2.1 Die Werkstoffe diirfen keine Substanzen ausschei-
den, die andere Werkstoffe schiadigen oder die Funktion
beeintrachtigen.

Die verwendeten Werkstoffe miissen, entweder durch
geeignete Zusammensetzung oder durch eine schiitzende
Oberflache den Anforderungen nach Abschnitt 2.3 geniigen.

2.2.2 Einstellung der Kontaktfedern

2.2.2.1 Bei nicht eingesetzter Fernmeldelampe miissen
die Kontaktfedern eines Kontaktfedernpaares einen
Abstand von min. 0,5mm voneinander haben.

2.2.2.2 Die Kraft einer Kontaktfeder bei gesteckter Fern-
meldelampe, gemessen am oberen Ende der Kontaktfeder,
betragt min. 1 N.

2.2.3 Funktion

2.2.3.1 Der Lampenstreifen muB bei Bestiickung mit
Fernmeldelampen 1,2 W fiir Dauerbetrieb geeignet sein.
Bei Einbau der Lampenstreifen lbereinander oder mit
Fernmeldelampen einer hGheren Leistung ist Dauerbetrieb
nicht zulassig.

2.2.3.2 Dievom Glaskolben der Fernmeldelampe abgege-
bene Warme darf die Form und die Farbe des Lampenstrei-
fens und des Bezeichnungsstreifens bzw. der Leucht-
blende nicht verdndern.

2.2.4 Lotbarkeit

Die Létfahnen miissen gut I6tbar sein. Bei jeder Probe muB
die Oberflache min. 90 % neu mit Lot bedeckt sein.

2.3 Klimatische Anforderungen
Prifklasse 25/055/04 nach DIN IEC 68 Teit 1.

2.4 Elektrische Anforderungen

2.4.1 Die Luft- und Kriechstrecken miissen fiir eine Be-
zugsgleichspannung von 70V nach DIN VDE 0110, isola-
tionsgruppe A, ausgelegt sein.

2.4.2 Der Isolationswiderstand zwischen den isolierten
Metaliteilen muB min. 200 MQ betragen (MeBgleichspan-
nung 100V +15V).

2.4.3 Die Prufspannung fiir die Spannungsfestigkeit zwi-
schen den isolierten Metallteilen betragt Uy = 500V bei
50 Hz.

2.4.4 Elektrolytische Korrosion der elektrisch bean-
spruchten Isolierteile nach DIN 53 489:

A/B 1,4 oder besser

3 MeB- und Priifverfahren

3.1 Lotbarkeit

Die Lotbarkeit wird im Anlieferungszustand nach DIN |IEC 68
Teil 2-20, Priifung Ta, Priifmethode 1 gepriift. Zuvor sind die
Priiflinge der Alterung 3 auszusetzen. Da dies eine teilweise
zerstérende Priifung ist, sind die Lotfahnen vom Priifling
abzuschneiden und allein zu priifen.

3.2 Einstellung der Kontaktfedern

Die Einstellung der Kontaktfedern (siehe Abschnitt 2.2.2)
ist mit Hilfe geeigneter MeBmittel zu prifen.

3.3 Funktion

Die Funktion (siehe Abschnitt 2.2.3) ist durch Besichtigen
mit dem bloBen Auge zu priifen. Fiir die Priifung des Dauer-
betriebes wird der Lampenstreifen mit Bezeichnungsstrei-
fen oder Leuchtblenden, voll bestiickt mit Fernmeldelam-
pen 60V, 20 mA, 24 Stunden ohne Unterbrechung einge-
schaltet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4 Durchfiihrung der Priifung

4.2.3 Die Typprifung gilt als bestanden, wenn die Lam-

4.1 Aligemeines penstreifen die Anforderungen erfiillt haben.
Es ist zwischen Typ- und Abnahmepriifung zu unterscheiden. 4.3 Abnahmepriifung
4.3.1 Mit der Abnahmepriifung soll sichergestellt werden,
4.2 Typpriifung ng wesentlic.he Eigenschaften der Lgmpenstreifgn ein.es
. - . Lieferloses mit den Anforderungen dieser Norm uberein-
4.2.1 Mit der Typpriifung soll festgestellt werden, ob die .
. . e stimmen.
Lampenstreifen den Anforderungen dieser Norm genugen.
Die Typpriifung wird in der Regel bei der Zulassung eines 4.3.2 Es sind die Prifungen nach Ifd. Nr 3 bis 5 des Prif-
Lampenstreifens, als Uberwachung oder bei wesentlichen programms (siehe Tabeile 1) durchzufiihren, die Lotbar-
konstruktiven Anderungen durchgefiihrt. keitspriifung nach Ifd. Nr 4 ohne kiinstliche Alterung.
4.2.2 Es sind 10 Lampenstreifen in der im Prifprogramm 4.3.3 Die Abnahmepriifung gilt als bestanden, wenn die
in Tabelle 1 angegebenen Reihenfolge zu priifen. Lampenstreifen die Anforderungen erfiillt haben.
Tabelle 1. Priffprogramm
Ifd. ) " Anforderungen nach
Nr Benennung MeB- und Priifverfahren nach Abschnitt
1 Elektrolytische DIN 53489 244
Korrosion )
2 Vorbehandlung DIN IEC 68 Teil 1,2 Tage —
Lagerung in Normalklima fiir
Priifungen
3 Sicht- und MaBpriifung DIN 41640 Teil 2 21;24A1
4 Lotbarkeit Abschnitt 3.1 224
5 Einstellung von Abschnitt 3.2 222
Kontaktfedern
6 Isolationswiderstand DIN 41640 Teil 7 242
7 Spannungsfestigkeit DIN 41640 Teil 8 243
8 Trockene Warme DIN IEC 68 Teil 2-2, -
Priifung Bc, 55°C, 16 Stunden
9 Funktion 2) Abschnitt 3.3 223
10 Kélte DIN IEC 68 Teil 2-1, -
Priifung Aa, —25°C, 2 Stunden
11 Feuchte Wéarme DIN IEC 68 Teil 2-3, Priifung Ca, —
4 Tage; Nachbehandiung
nach DIN IEC 68 Teil 1:
2 Stunden, Lagerung in
eingeengtem Klima
12 Isolationswiderstand 3) DIN 41640 Teil 7 2.4.2
13 Spannungsfestigkeit 3) DIN 41640 Teil 8 243
14 Funktion Abschnitt 3.3 223
15 AbschluBbeurteilung DIN 41640 Teil 2 21;221;24.1
1) An Isolierstoffproben zu priifen
2) Wihrend der Beanspruchung Ifd. Nr 8
3) Sofort nach der vorangegangenen Klimabeanspruchung
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