DK 621.316.541.11 : 621.395.655 DEUTSCHE NORM Maérz 1985

Elektrische Nachrichtentechnik D | N
Klinkenstreifen -_—
- 10teilig mit vierpoligen Klinken 49 580
Electrical communication engineering; jack strip 10 point with four-way jack Ersatz fiir Ausgabe 11.63

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Male, Bezeichnung
Die Klinkenstreifen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
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1) Siehe Abschnitt 4
2) Siehe Erlduterungen

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Beispiele von Kontaktarten einer vierpoligen Klinke:

mit Klinkenfedern mit Klinken- und Kontaktfedern I ﬁ
C BAD C 1 BAD?2

Kurzzeichen3):B (—) A—D Kurzzeichen3)4): 1 —B(—-)A—-D -2

Bild 2.

Aufbau der Kontaktsitze sowie deren Platznummer sind zu vereinbaren.
Bezeichnung eines Klinkenstreifens, 10teilig, mit vierpoligen Klinken und Klinkenfedern B (—)A - D:

Klinkenstreifen DIN 495680 - B(—)}A —D

2 Werkstoff

Kontaktstiicke: Ag

Ubrige stromfiihrende Teile: Kupfer-Knetlegierung nach DIN 1780, Kupfer und Kupfer-Knetlegierung nach DIN 17670
Teit 1 und Teil 2 und DIN 17671 Teil 1 und Teil 2 (nach Wahl des Herstellers)

3 Ausfiihrung

Fiir jeden Grundkontakt (SchlieBer und Offner) ist mindestens eine geschlitzte Kontaktfeder mit zwei Kontaktstiicken
erforderlich.

4 Einbaulagen und Zahilweise der Kontakte
Nach DIN 41009

5 Anforderungen, Priifungen
Nach DIN 41015

3) Im Kurzzeichen werden nur die Klinkenfedern A, B und D angegeben; C ist keine Klinkenfeder, sondern Bestandteil
des Klinkenstreifenkorpers.
4) Bezeichnung der Kontakte nach DIN 41 020.
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