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Marz 1985

Elektrische Nachrichtentechnik

Klinkenstreifen
- 10teilig und 20teilig mit dreipoligen Klinken

DIN
49 581

Electrical communication engineering; jack strip 10 point and 20 point
with three-way jack

MaRe in mm

1 MaRe, Bezeichnung
halten.

Form A 10teilig
Auflageflache fiir Stopsel
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Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Die Klinkenstreifen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-

Einbau-Montageplatte (EM))

Ersatz fiir
DIN 49581 T1/02.64
DIN 49581 T2/02.64
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Lotfahnen nach DIN 41496
(nach Wahl des Herstellers)

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

576" 0x
’ ' olo3] <
- 3
e e s S O M
passend fur
Schraube M4 mit
Kopfdurchmesser 9x 18] (=162)
6.5 max. 1939
199 5204
(Einbaumaf} 200) 2)
Bild 1.

1) Siehe Abschnitt 4
2) Siehe Erlduterungen

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Form B 20teilig —

iibrige MaRe und Angaben sieche Form A
ibrige MaRe und Angaben siehe For Einbau-Montageplatte (EM)?)
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Bild 2.
Beispiele von Kontaktarten einer dreipoligen Klinke:
mit Klinkenfedern mit Klinken- und Kontaktfedern J_U_
C B A C 2B 2A1
Kurzzeichen3):B (—) A Kurzzeichen3) 4):2 — B2 (-) A1
8ild 3. h

Aufbau der Kontaktsitze sowie deren Platznummer sind zu vereinbaren.
Bezeichnung eines Klinkenstreifens Form A mit dreipoligen Klinken und Klinkenfedern B (—) A:

Klinkenstreifen DIN 49581 — A —B(—)A

2 Werkstoff

Kontaktstiicke: Ag

Ubrige stromfilhrende Teile: Kupfer-Knetlegierung nach DIN 1780, Kupfer und Kupfer-Knetlegierung nach DIN 17670
Teil 1 und Teil 2 und DIN 17671 Teil 1 und Teil 2 (nach Wahl des Herstellers)

3 Ausfiihrung

Fir jeden Grundkontakt {SchlieBer und Offner) ist mindestens eine geschlitzte Kontaktfeder mit zwei Kontaktstiicken
erforderlich.

1) Siehe Seite 1
3) Im Kurzzeichen werden nur die Klinkenfedern A und B angegeben; C ist keine Klinkenfeder, sondern Bestandteil des
KlinkenstreifenkOrpers.
4) Bezeichnung der Kontakte nach DIN 41 020.
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