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Elektrische Nachrichtentechnik D | N
Lampenfassungen —
fiir Sockel BA7s 49 606
Electrical communications engineering; lamp socket for lamp BA7s Ersatz fiir Ausgabe 05.64
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnungen
Die Lampenfassungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.
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Bezeichnung einer Lampenfassung Form A fiir Sockel BA7s:
Lampenfassung DIN 49 606 — A
Fortsetzung Seite 2
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 49606

2 Werkstoff

Isolierkdrper: nach Wahl des Herstellers
Stromfiihrende Teile: Kupfer-Knetlegierung nach DIN 1780

3 Ausfiihrung
Létfahnen nach DIN 41496 (nach Wahl des Herstellers).

4 Lieferart
Die Lampenfassung wird ohne Fernmeldelampe geliefert.

5 Anforderungen und Priifungen
Anforderungen und Priifungen nach DIN 49 562.

Um die Typpriifung nach DIN 49 562 durchfiihren zu kénnen, sind die Lampenfassungen Form A, B und D im Abstandvon 11 mm
und die Form C im Abstand von 14 mm zu einem Lampenstreifen 10teilig aufzubauen.

Einbaul6cher in der Montageplatte
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Zitierte Normen

DIN 1780 Bénder und Bandstreifen aus Kupfer-Knetlegierung fiir Blattfedern; Technische Lieferbedingungen
DIN 41496 Elektrische Nachrichtentechnik; Létfahnen, Lotésen, Lotstifte

DIN 49 562 Elektrische Nachrichtentechnik; Lampenstreifen, Anforderungen und Priifungen

DIN 49838 Teil 2 Fernmeldelampen mit Lampensockel BA7s

Weitere Normen
DIN 49 602 Elektrische Nachrichtentechnik; Leuchtblenden

Friihere Ausgaben
DIN 49 606: 05.64

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1964 wurden die Abschnitte Lieferart sowie Anforderungen und Priifungen neu aufgenommen.
Die librigen Abschnitte wurden redaktioneil {iberarbeitet. Sockel B 7s entfillt, Gewinde M 2.6 in M 2.5 geandert.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 651.6 ,Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir besondere Anwendun-
gen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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