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DIN
49 609

Lamp cap EX10 Mit DIN 49610/10.86
Culot EX10 Ersatz fir DIN 49610/08.71

Lampensockel EX10

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Lampensockel fiir Glimmlampen nach DIN 49 850.

2 MalBe, Bezeichnung

Die Zeichnungen dienen lediglich zur Darstellung der fiir die Austauschbarkeit wesentlichen MaRe.
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Die Lampensockel diirfen mit einer Randausb6rdelung ™) versehen sein, deren Durchmesser um héchstens 1 mm gréRer
sein darf als der maximal zulassige Durchmesser des entsprechenden Lampensockels ohne Randausbordelung. Bei
fertigen Lampen muB die Kriechstrecke iiber die Isolation mindestens 3 mm betragen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tir Normung e V., Berlin, gestattet
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! ‘.JCH d D, 8,59 8,76
e 1,814 Rechtsgewinde r 0,531
Bezeichnung eines Lampensockels EX10/13: 1) Dieses MaR wird mit einem MeBschieber
Sockel DIN 49609 — EX10/13 gepriift.
2) T ist der Abstand vom Bodenkontakt-
stick des Sockels bis zum Ende des
nutzbaren Gewindes.

*) Diese MaRe dienen nur zur Sockelkonstruktion und sind nicht an der fertigen Lampe zu priifen.
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Seite 2 DIN 49609

Zitierte Normen
DIN 49850 Glimmlampen als Anzeigelampen

Frithere Ausgaben
DIN VDE 9610 = DIN 49610: 11.24, 07.26, 09.39, 08.61, 08.69, 08.71

Anderungen

Gegeniiber DIN 49 610/08.71 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Norminhalt wurde auf die Normen DIN 49 610 {Lampensockel E10) und DIN 49 609 {Lampensockel EX10) auf-
geteilt.

b) Darstellung und BemaBung wurden DIN 49610 angepalRt. Das Gewinde des Lampensockels richtet sich nicht mehr
nach den Normen DIN 40400 und DIN 40401 Teil 1, die mit Ausgabe Dezember 1981 lediglich dem Elektrogewinde
fiir D-Sicherungen vorbehalten sind.

¢) Fir die Kriechstrecke an der fertigen Lampe wurde ein Mindestwert aufgenommen.
d) Der Innendurchmesser wurde mit min. 8,8 mm festgelegt.

Erlauterungen
Diese Norm wurde im zustandigen Unterkomitee 521.2 ,,Lampensockel und -fassungen’ der Deutschen Elektrotech-

nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.
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