DK 621.327.534.15 : 621.753.3 DEUTSCHE NORM Oktober 1986

Lehren flir Leuchtstofflampen-Fassungen DIN
mit Schutzrohr 49 670

Gauges for lampholders with protective collar for fluorescent lamps Ersatz fiir Ausgabe 07.62
Calibres pour douilles avec tube protecteur pour lampe fluorescente

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Lehren fiir Leuchtstofflampen-Fassungen mit Schutzrohr.

2 Zweck

Die Lehren dienen zur Priifung von Leuchtstofflampen-Fassungen mit Schutzrohr fiir den Fremdk&rper- und Wasser-
schutz nach DIN IEC 400/VDE 0616 Teil 3.

3 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

Lehre LS1: /R 25 \/RZT

Fir Fassungen mit Schutzrohr fiir Leuchtstofflam-
pendurchmesser 26 mm und 38 mm

Lehre LS2: -

Fiir Fassungen mit Schutzrohr aus Kunststoff fiir
Leuchtstofflampendurchmesser 26 mm |

d,

15403

Lehre LS3: 60

Fiir Fassungen mit Schutzrohr aus Silikatglas fiir
Leuchtstofflampendurchmesser 26 mm 120

Bezeichnung einer Lehre LS1:

Lehre DIN 49670 — LSt

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

d; dz
Lehre 0 0
-0, -0,
LS1 50,8 48
LS2 40,5 39,5
LS3 39 37,5
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4 Werkstoff
Legierung DIN 1725 — AlMg3

5 Priifung

Die Priifung auf Fremdkorper- und Wasserschutz wird rhit beiden Seiten (Durchmesser d; und d5) der jeweiligen Lehre
durchgefiihrt.

Hierdurch soll sichergestellt werden, daR, bezogen auf den jeweiligen Durchmesserbereich, die gréRten Schutzrohre noch
in die Fassung einsetzbar sind und andererseits die Fassungen einen wasser- bzw. staubdichten Abschiu8 auf einem Schutz-
rohr des kleinsten Durchmessers einwandfrei gestatten.

Zitierte Normen

DIN 1725 Teil 1 Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN IEC 400/VDE 0616 Teil 3 Lampenfassungen fiir réhrenférmige Leuchtstofflampen und Starterfassungen

Weitere Normen
DIN 1SO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeichnungen

Friihere Ausgaben
DIN 49670: 07.62

Anderungen X
Gegeniiber der Ausgabe Juli 1962 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Durchmesser dq der Lehre L1 wurde gedndert (neues Kurzzeichen LS1).

b} Die BemaBung der Lehre L2 wurde den MaRen der Leuchtstofflampe mit einem Durchmesser von 26 mm angepaRt
{neues Kurzzeichen LS2).

c) Neu aufgenommen wurde die Lehre LS3, ebenfalls fiir Leuchtstofflampendurchmesser 26 mm, die sich durch etwas
geringere MaRe fiir eine unterschiedliche Schutzrohrart von der Lehre LS2 unterscheidet.

d) Fiir die Darstellung der Oberflachenbeschaffenheit wurde DIN 1SO 1302 zugrunde gelegt.

e) Fiir die Priifung auf Fremdkadrper- und Wasserschutz wurde DIN IEC 400/VDE 0616 Teil 3 zugrunde gelegt anstelle der
nicht mehr giiltigen Norm DIN 40 060.

Erlduterungen
Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.2 ,,Lampensockel und -fassungen’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-

sion im DIN und VDE (DKE) erarbeitet.
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