DK 621.9.025.7 DEUTSCHE NORM November 1993

Wendeschneidplatten aus Schneidkeramik DIN
mit Eckenrundungen 4969
ohne Bohrung Teil 1
Ceramic indexable inserts, with rounded corners; without fixing hole Ersatz fir DIN 4969/04.80

Plaquettes amovibles en céramique, avec arrondi de pointe, sans trou de fixation

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 9361-1: 1991 siehe Erlduterungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Wendeschneidplatten aus Schneidkeramik, mit Eckenrundungen, ohne Bohrung, Toleranzklasse G,
mit Normal-Freiwinkel 0° und 11°.

2 MaBe, Bezeichnung

Toleranzklasse G und GrenzabmaBe fiir d, m und s entsprechend DIN 4987 Teil 2.
Zusammensetzung der Kurzzeichen sowie der Bezeichnung der Wendeschneidplatten siehe DIN 4987 Teil 1.

Die Werte flr m in den Tabellen 1 bis 6 sind abgeleitet aus den Grenzwerten der Eckenradien r, = 0,2032; 0,397;
0,794, 1,91; 1,588; 1,984 und 2,381 mm, die den Inch-MaBen entsprechen.

21 Dreieckige Wendeschneidplatte mit Normal-Freiwinkel o, = 0°, ohne Spanbrecher (TNGN)
s

Bild 1

Bezeichnung einer dreieckigen Wendeschneidplatte (T), Normal-Freiwinkel a, = 0° (N), Toleranzklasse G (G), ohne
Spanbrecher auf den Spanfiachen (N), mit Lange [ = 16,5 mm (16), Dicke s = 4,76 mm (04) und Eckenradius
r. = 1,2 mm (12), mit gefasten Schneiden (T):

Schneidplatte DIN 4969 — TNGN 160412 T

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Tabelle 1
Kurzzeichen ! § e 4 "

= 10,13 £0,10 +0025 +0,025
TNGN 110304 04 9,128
TNGN 110308 11 3,18 038 6,35 8,731
TNGN 110312 1,2 8,334
TNGN 160404 04 13,891
TNGN 160408 038 13,494
TNGN 160412 16,5 4,76 1,2 9,525 13,097
TNGN 160416 1,6 12,700
TNGN 160420 20 12,304

(fortgesetzt)

Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Tabelle 1 (abgeschlossen)

. -1 s T d m
Kurzzeichen

=~ +0,13 +0,10 +0,025 +0,025
TNGN 160708 08 13,494
TNGN 160712 1,2 13,097
TNGN 160716 16,5 7,94 1,6 9,525 12,700
TNGN 160720 20 12,304
TNGN 160724 . 24 11,907
TNGN 220712 1,2 17,859

22 7,94 12,70

TNGN 220716 1,6 17,463

2.2 Dreieckige Wendeschneidplatten mit Normal-Freiwinkel o, = 11°, ohne Spanbrecher (TPGN)

Bild 2

Bezeichnung einer dreieckigen Wendeschneidplatte (T), Normal-Freiwinkel @, = 11° (P), Toleranzklasse G (G), ohne
Spanbrecher auf der Spanflache (N), mit Lénge ! = 16,5 mm (16), Dicke s = 4,76 mm (04) und Eckenradius 7, = 0,8 mm

(08), mit gefasten Schneiden (T):
Schneidplatte DIN 4969 — TPGN 160408 T

Tabelle 2
Kurzzeichen l § Te d m
= +0,13 +0,10 +0,025 +0,025
TPGN 110304 04 9,128
TPGN 110308 11 3,18 08 6,35 8,731
TPGN 110312 1,2 8,334
TPGN 160408 08 13,494
16,5 4,76 9,525
TPGN 160412 1,2 13,097
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2.3 Quadratische Wendeschneidplatten mit Normal-Freiwinkel o, = 0°, ohne Spanbrecher (SNGN)
S

Bild 3

Bezeichnung einer quadratischen Wendeschneidplatte (S), Normal-Freiwinkel a, = 0° (N), Toleranzklasse G (G), ohne
Spanbrecher auf den Spanflachen (N), mit Lange [ = 12,7 mm (12), Dicke s = 4,76 mm (04) und Eckenradius r, = 1,2 mm
(12), mit gefasten Schneiden (T):

Schneidplatte DIN 4969 — SNGN 120412 T

Tabelle 3

Kurzzeichen i-lo_,OjS * :,1 3 4 C').:g‘l 0 + :;25

SNGN 090304 0,4 1,808
9,525 3,18
SNGN 090308 08 1,644
SNGN 090404 0,4 1,808
SNGN 090408 9,525 4,76 08 1,644
SNGN 090412 : 12 1,479
SNGN 120404 0,4 2,466
SNGN 120408 08 2,301
SNGN 120412 12,70 476 1,2 2,137
SNGN 120416 1,6 1,972
SNGN 120420 20 1,808
SNGN 120708 08 2,301
SNGN 120712 12 2,137
SNGN 120716 12,70 7,94 16 1,972
SNGN 120720 _ 20 1,808
SNGN 120724 24 1,644
SNGN 150708 08 2,959
SNGN 150712 12 2,795
SNGN 150716 15,875 7,94 16 2,630
SNGN 150720 20 2,466
SNGN 150724 24 2,301
SNGN 190712 1,2 3452
SNGN 190716 16 3,288
19,05 7,94

SNGN 190720 20 3,123
SNGN 190724 24 2,959
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