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Geratesteg mit Schiebemuttern 49 778

MaBe, Einbau h
Teil 7
Lighting columns; brackets with sliding nuts for mounting of devices Ersatz fiir Ausgabe 01.79
MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahien.
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H Turausschnitt Schutzleiteranschlufd
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S B-B Tabelle.
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: {ohne Schiebemutter dargestellt) einstelibar
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Bezeichnung eines Geratesteges (A) mit 2 Schiebemuttern fiir eine Turausschnitthéhe von 300 mm:

Geratesteg DIN 49 778 - A 2 - 300
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2 Anforderungen
Gewinde nach DIN 13 Teil 1
Turausschnitte nach DIN EN 40 Teil 2

Es muB sichergestellt sein, daB die Schiebemuttern im Geratesteg verschoben werden kénnen und an jeder gewiinschten
Stelle stehen bleiben. Die Gewinde der Schiebemuttern und der SchutzleiteranschluB miissen innerhalb des Tlirausschnittes
liegen. Der Gerdtesteg muB gegen Verschieben gesichert sein.

Die Anzahl der Schiebemuttern ist bei der Bestellung zu vereinbaren und in der Normbezeichnung anzugeben.

Zitierte Normen
DIN 13 Teil 1 Metrisches ISO-Gewinde; Regelgewinde von 1 bis 68 mm; Gewinde-Nenndurchmesser, Nennmage
DIN EN 40 Teil 2 Lichtmaste; MaBe und zulassige Abweichungen

Friihere Ausgaben
DIN 49 778 Teil 7:10.70, 01.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) MaB c aufgenommen.

b) Normbezeichnung geandert.

¢) Turausschnittshohen 680 mm und 900 mm gestrichen.

e) Gewindebohrung M8 neu aufgenommen (z. B. fur SchutzleiteranschluB).
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