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Elektrische Innenleuchten
AnschluBleitungslangen fir ortsveranderliche DIN
Leuchten und Gesamtlangen von Hangeleuchten 49 780
Interior luminaires; length of supply lead for portable luminaires Ersatz fiir Ausgabe 09.74

and total length of pendant luminaires

Mafle inm

1 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

1.1 AnschluBleitungslangen fiir ortsveranderliche Leuchten

Leuchtentyp Form [? f2
min. max.
Nachttischleuchte N 15
Tischleuchte T 0,15
Zwischenschalter Arbeitsplatzleuchte A ?
C Standerleuchte S 3 05

h

Bild 1. Ortsveranderliche Leuchte mit Anschluflleitung

12 Gesamtlingen von Hingeleuchten
Innere Verdrahtung mit freien Leitungsenden ist entsprechend zu wahlen.

]
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Bild 2. Héangeleuchte mit a) stehende Fassung (Form HS) b) hiangende Fassung (Form HH)

Schnurpendel (Form H) Bild 3. Hangeleuchte mit Kette oder Rohr

11min
1,1 min.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.. Berlin, gestattet.

1.3 Nomm-Bezeichnung
Norm-Bezeichnung einer AnschluBleitung fir eine Hangeleuchte mit Schnurpendel (H):

Anschiuleitung DIN 49780 — H

2 Leitungen
Leitungen nach VDE 0710 Teil 1
Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite2 DIN 49780

Zitierte Normen
VDE 0710 Teil 1 Leuchten mit Betriebsspannungen unter 1000 V; Allgemeine Vorschriften

Weitere Normen

DIN IEC 598 Teil 1/ (z.Z. Entwurf) Leuchten; Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen [VDE-Bestimmung]
VDE 0711 Teil 1

Friilhere Ausgaben
DIN 49780: 01.43x,09.74

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die AnschluBleitungsiangen fiir ortsveranderliche Leuchten wurden von bisher 1,2m, 1,5m und 2 m in mindestens
1,5 m, 2m bzw. 3 m geadndert.

b) Neu aufgenommen wurde der Abstand vom Zwischenschalter zum Leuchtenfullende von 0,5 m.
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